CERRAMIENTO PUERTA ACCESO PLANTA
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PLANTA COMPOSTAJE

8]
‘S — 0T
@]

~~ CERCADO CON MALLA DE SIMPLE TORSION GALVANIZADA EN CALIENTE DE TRAMA 40/14 Y
" POSTES DE TUBO GALBANIZADO POR INMERSION DE 48 MM DE DIAMETRO

) CIMIENTO DE POSTES DE CERCADO DE 40X40X40 CM CON HORMIGON HM-20/P/20/I

4.00 -

1‘\5/.‘ MURETE DE BLOQUES DEHORMIGON CARAVISTA COLOR CREMA CON REMATE DEL MISMO
MATERIAL.

\ g/,\ CIMENTACION DE MURETE DE FACHADA PRINCIPAL CON ZUNCHO LINEAL ARMADO CON
4212 LINEALES Y C@8 c/10 CM CON HA-20/P/20/1.

(5) PUERTA CORREDERA DE ACCESO A LA PLANTA EJECUTADA CON PERFILES LAMINADOS
TUBULARES 100/100, CHAPA INFERIOR DE ACERO, Y PANELES SUPERIORES DE CHAPA
— = PERFORADA EN CUADRADO DE 1,5CMX1,5CM, LACADO EN FABRICA COLOR GRIS OSCURO.

PROYECTO ACTUACION PARA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LODOS Y BIOMASA EN FINCA
"CORTIJO DEL MONTECILLO NUEVO", POLIGONO 6, PARCELA 17 DEL T.M. DE ECIJA (SEVILLA).
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El presente documento es copia de su original del que es autor el ingeniero Ceferino Madero Quirds. Su utilizacidn total
o parclal, asT como cualquler reproduccién o cesldn aterceros, requerird la previa autorizacldn expresa de su autor,
quedando en todo caso prohlblda cualquler modificacidn unllateral del mismo.






