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0. OBJETO

0.1. Objeto del Proyecto de Actuacion.

Segun el Articulo 169, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaciéon
Urbanistica de Andalucia (LOUA), concretamente el punto 1.b. indica que los
movimientos de tierra, la extraccion de aridos, la explotacion de canteras y el depdsito
de materiales, estan sujetos a Licencia Urbanistica Municipal.

Haciendo referencia a lo estipulado en el Articulo 42 y 43, de dicha Ley, sera
necesario la realizacion de un Proyecto de Actuacion previo al Otorgamiento de Licencia
Urbanistica para actividades de interés ptiblico en terrenos con el régimen de suelo no
urbanizable, indicando a su vez en dichos articulos las determinaciones que contendra el
Plan de Actuacién, asi como los trdmites necesarios para la aprobacion de dicho
proyecto.

La publicacion de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica
de Andalucia, tuvo lugar el 31 de diciembre de 2.002, en BOJA n° 154.

El Plan de Actuacion se plantea como un documento que debe contener la
informacion suficiente para su tramitacion mediante un procedimiento administrativo
independiente, pero a su vez es complementario o en su caso se ve complementado por
el propio Proyecto de Explotacion y por el Estudio de Impacto Ambiental.

Corresponde su aprobaciéon al Ayuntamiento en Pleno previo informe de la
Consejeria competente en materia de Urbanismo.

Para su realizacién se toma como base la legislacion vigente anteriormente
mencionada y los datos basicos recogidos del proyecto de explotacion firmado por
técnico competente y empresa promotora.

0. 2. Peticionario

Se redacta el presente Proyecto de Actuacion a peticion de la empresa:

PLA AD 0)\%0 40 A 0 0

Razon social ECILIMP, S. L.

CIF/NIF I

Direccién I
.

Representante Legal Antonio Garcia Carmona

DNI C

Con el presente Proyecto de Actuacion, el promotor inicia los tramites oportunos
para la obtencién de la Licencia Urbanistica para la puesta en marcha de una planta de
compostaje de Lodos de Depuradora y Biomasa.
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0.3. Técnico Redactor.

El presente documento esta redactado por Ceferino Madero Quir6s, Ingeniero de
Montes, colegiado n° 5.395, del Colegio y Asociacion de Ingenieros de Montes.

1. DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.

1.1. Antecedentes.

Con fecha 11 de noviembre de 2015 se presentd en la Delegacion de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucia documentacién necesaria para la tramitacion del
expediente de AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA, PROCEDIMIENTO
ABREVIADO, conforme define el Anexo V, del DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por
el que se regula la autorizacion ambiental unificada, que establece el régimen de
organizacion y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevencion y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmésfera y de las instalaciones que emiten
compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, para la “PLANTA DE
COMPOSTAJE DE LODOS Y BIOMASA, SITUADA EN EL POLIGONO 6,
PARCELA 17 DEL T.M. DE ECIJA “EL MONTECILLO” (SEVILLA).

La superficie ocupada por la instalaciéon es de 14.988 m2., y esta situada en una
parcela con una superficie de 25.095 m2.

1.2. Situacion geografica.

La finca donde se localiza la planta esta situada en el poligono 6, parcela 17, en el
paraje denominado Cortijo del Montecillo Nuevo, del término municipal de Ecija
(Sevilla). Su referencia catastral es: 41039A006000170000BO, y tiene una superficie de

144’734 ha.

Ecija est4 ubicada en el Valle del rio Genil, perteneciente a la provincia de Sevilla, y
situada en la campina entre las ciudades de Sevilla y de Cérdoba. El término municipal
de Ecija se encuentra préximo al centro de la comunidad auténoma de Andalucia, al
centro-este de la provincia de Sevilla, distando de la capital unos 94 kilometros, y su
posicion geografica se define por:

- Latitud: 37° 32’ N
- Longitud: 5° 04’ O

La altitud del casco se encuentra a 100 metros sobre el nivel del mar. La superficie del
término municipal es de 976 km?2. Se trata del municipio mas extenso de la provincia y el
tercero de Andalucia.
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Figura 1. Emplazamiento del municipio de Ecija.

El término municipal de Ecija linda al Norte con Palma del Rio, Hornachuelos, Fuente
Palmera y Guadalcézar; al Este, con La Carlota, Santaella y Estepa; al Sur, con Herrera,
Marinaleda, El Rubio y Lantejuela y, al Oeste, Marchena, Fuentes de Andalucia, La

Luisiana y Cafiada Rosal.

Con una poblacion de derecho de 40.634 habitantes en el afio 2.014, segtin el Sistema de
Informacioén Multiterritorial de Andalucia (SIMA), el municipio presenta una dinamica

demografica ascendente, con un ritmo lento.

El término forma parte de la unidad morfoestructural de la Depresion del Guadalquivir,
una amplia llanura de forma triangular que se extiende entre los bordes escarpados de la
Meseta y las Cordilleras Béticas hasta el Océano Atlantico.

Figura 2. Situacién y emplazamiento del municipio Ecija en la provincia.

En cuanto a la zona de estudio, se sittia al norte del término municipal de Ecija, en el
limite con el término provincial de Coérdoba y, municipal, con la pedania de Fuente
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Carreteros (Fuente Palmera). Limita al Nor-noroeste con una parcela rastica colindante,
proxima a la carretera CP-191, al Sur-suroeste, con la carretera A-453, al noreste, con un
camino rural y al Este con un arroyo innominado de caracter estacional que tributa al

Rio Genil, muy proximo, al sur de la parcela.
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Figura 3. Ubicacion de la planta de

compostaje en el t. m. de Ecija.

Las coordenadas ETRS89 UTM en el HUSO 30N de la instalacion son las siguientes:

PUNTOS COORDENADAS PLANTA
id CoordX CoordY
1 309561 4168940
2 309729 4168940
3 309729 4168851
4 309561 4168851
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1.2.1. Accesos

El acceso a la finca se realizaré a través de la carretera que va en direccién Ecija
— Palma del Rio A-453, km16 del T.M. de Ecija (Sevilla). Desde el acceso de la finca se
accede a la planta a través de un camino particular de la misma.

1.2.2. Datos Catastrales de la finca.

Los datos catastrales segin consultas realizadas a la propiedad y registro general de
catastro sittian la finca en el poligono 6, parcela 17 del Término Municipal de Ecija.

En la siguiente tabla quedan recogidos los datos sobre el aprovechamiento del bien
ruastico al que nos referimos:

. sogeagees ™ CONSULTADESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES
gﬁz B || TR - BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

DRECCION GENERAL & Bisci
b DEL CATASTRO Sede Eleclronica

e ~ Municipio de ECIJA Provincia de SEVILL
RENCIA CA NMUEB INEORNIA(;\I?NGS‘AFIC/A)

R ASTRAL D ;
N N 2
DATOS DEL INMUEBLE \ % /

LOCAI ZACION

| Poligono 6 Parcela 17 ‘
| CORTIJO DEL MONTECILLO NUEVO. ECIJA [SEVILLA] '

USO LOCAL PRINCIPAL ARO CONSTRUCCION.

[ Agrario | [ 2003
COEFICIENTE DE PARTICIPACION SUPERFICIE CONSTRUIDA [

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
|:;l:llf:;no 6 Parcela 17 ‘
|CORTIJO DEL MONTECILLO NUEVO. ECIJA [SEVILLA] ’

SUPERFICIE CONSTRUIDA [ SUPERFICIE GRAFICA PARCELA [m7] TIPC DE FINCA
| 998 I 1.447.224 | | Parcela construida sin divisién horizontal ‘

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

Uso Escaera Planta Puertz Superfice

AGRARIO 01 00 01 25
AGRARIO 01 00 02 303
AGRARIO 01 00 03 82
AGRARIO 01 00 04 254
AGRARIO 01 00 05 28
Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
SUBPARCELAS *Acceso a datos catastrales no protegidos’ de la SEC.
Subparcsla G Cutivo ) P Superfcie [Ha] — e Viemes , 13 de Mayo de 2016
a C- Laboro Labradio secano 02 31,2741 g RIS
b CR  Labor o labradio regadio 03 24,7991
c I Improductivo 00 0,3620
d I Improductivo 00 04731
e OR  Olivos regadio 02 14,7473
f CR  Labor o labradio regadio 03 34,3669
g I Improductivo 00 0,0263 Continua en ANEXO Il

1.3. Justificacion del emplazamiento.

La puesta en marcha de una actividad como la descrita conlleva una serie de
modificaciones en el entorno en el que se ubica, por ello, es necesario evaluar la zona, a
fin de garantizar la compatibilidad entre la ejecucién de la actividad y los valores
ambientales, sin olvidar la repercusion generada sobre el medio socioeconémico.

A continuacion se exponen los motivos que justifican el emplazamiento de la
actividad en la zona seleccionada.
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La actividad planteada puede ocasionar molestias en cuanto a olores producidos
por el transporte y tratamiento de los lodos de depuradora que se lleven a la instalacion.
Por ello, dentro de la finca, que se encuentra a grandes distancias de edificaciones
residenciales o nudcleos urbanos y la orografia del terreno y vientos dominantes hacen
que sea improbable que quede afectado el nacleo poblacional.

Por otro lado, dentro de la propiedad donde se ubica, se han tenido en cuenta
criterios de inundabilidad, dado los arroyos que circulan por la finca. Se ha realizado un
estudio hidraulico-hidrologico donde de justifica en un periodo de retorno de 500 afos
la no inundabilidad de la superficie que ocupa la instalaciéon. Se aporta plano de
distancias a arroyos, zonas de policias y zonas inundables.

Leyenda

Distancia 2000 m F. Carreteros
Zona Policia Arroyos (100 m)
[ Perimetro Finca El Montecillo

("1 Planta de Compostaje

1 309561 4168940

2 309729 4168940

3 309729 4168851

4 309561 4168851

NUEVA UBICACION PLANTA DE
COMPOSTAJE "EL MONTECILLO"
DETALLE PLANTA

Escala: 1/2.500

Formato: A3

Sistema Coordenadas: ETRS89/UTM
zona 30N

El técnico
Ceferino Madero Quirds

La ubicacion propuesta no posee ningin impacto visual desde la carretera de
acceso a la instalacion, o desde el ndcleo poblacional de Fuente Carreteros, dada la
orografia del terreno. Queda completamente oculta frente a visuales desde del exterior
de la finca en la que se sitia.

El area de estudio tampoco esta declarada como Lugar de Interés Comunitario
(LIC), Zona de Especial Proteccion para Aves (ZEPA) o Zonas de Especial Conservacion
(ZEC).

Resolucion de 7 de julio de 1.986, de aprobacion definitiva del Plan Especial de
Proteccién del Medio Fisico y Catalogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia
de Sevilla (P. E. P. M. F). Los terrenos objeto de estudio no se encuentran dentro de
ningun enclave de los contemplados en dicho Plan Especial.
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La zona objeto de estudio no se encuentra catalogada como monte o zona forestal,
puesto que se trata de una zona agricola (trigal), por lo que no se ve afectada por lo
establecido en la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia y Decreto 208/1.997,
de 9 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucia, la Ley
43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 10/2.006 de 28 de abril, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Consultado el Plan General de Ordenacién Urbanistica, instrumento de
planeamiento general vigente, aprobado definitivamente de forma parcial por
Resolucion de la Comision provincial de Ordenacién del territorio y Urbanismo de fecha
23 de octubre de 2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo 6rgano
en su sesion de fecha 14 de mayo de 2010, la parcela esta clasificada por el PGOU como
suelo no urbanizable de caracter natural o rural, zona denominada “Lomas de la
Campifia”, siendo admisible este tipo de instalacion incluida en “otras industrias”, de
acuerdo con el articulo 12.6.18.3. b)ii de las Normas Urbanisticas del PGOU.

El Plan General en su articulo 11.1.18 define los usos pormenorizados dentro del
uso global industrial. Asi, en el apartado 1.a) viii. Incluye las “Instalaciones de gesti6on de
los residuos sélidos urbanos y asimilables a urbanos”. En el epigrafe 3 de este mismo
articulo, se considera este uso como no compatible con el medio urbano del municipio
de Ecija.

Concretamente, la actividad industrial en suelo no urbanizable se encuentra
definida en el articulo 12.6.6. de la Ordenacién Pormenorizada del Suelo No Urbanizable,
quedando esta actividad encuadrada en el uso pormenorizado de “otras industrias”, por
no estar perfectamente definida en el listado de usos, pero ser considerada como una
industria incompatible dentro del suelo urbano del municipio.

Finalmente, la finca en la que se pretende iniciar la actividad se encuentra en
propiedad por la entidad promotora.

En base a todas las consideraciones expuestas, que van desde la adecuacion de la
zona para deposito de lodos, justificacion de usos, inundabilidad, etc., se considera el
lugar bastante adecuado para la actividad proyectada.

1.4. Caracteristicas socioecondmicas de la actividad.

Mediante el presente apartado, se pretende justificar la puesta en valor de la
instalacion que se proyecta, con el doble propoésito de proporcionar una gestion
jerarquica, respetando los principios relativos a la proteccion del medio ambiente y la
salud humana, a los residuos procedentes de lodos de depuradora, y en menor medida
de fosas sépticas, y biomasa, fundamentalmente de podas de parques y jardines
municipales, actualmente un gran problema para los municipios andaluces, y la
valorizacion de los mismos, reduciendo el porcentaje de ellos eliminados en vertederos y
permitiendo su reintroduccion en el ciclo productivo transformados en un producto de
calidad, estable e higienizado apto para gran diversidad de usos.
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La actividad principal que se llevara a cabo en la instalacién sera el compostaje
de lodos de depuradora (LER 19 08 05) y la biomasa vegetal de parques y jardines
municipales (LER 20 02 01), obteniendo como producto final un abono organico de
excelentes caracteristicas agronomicas e higiénicas apto para multiples usos,
primordialmente el agricola.

Dicha dotacion de residuos o materias primas se completara o complementara,
en el caso de los lodos, con lodos de fosas sépticas (LER 20 03 04) y, en el caso de la
biomasa, residuos de la silvicultura (LER 02 01 07), residuos de corteza y corcho (LER
03 01 01), serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas que no
contienen sustancias peligrosas (LER 03 01 05) y madera que no contiene sustancias
peligrosas (LER 20 o1 38).

El objeto, ademés de los principales que centraran el proceso de compostaje y
explotacion de la planta (lodos de depuradora y la biomasa de parques y jardines
municipales), es fundamentalmente que comparten caracteristicas y composicion
parecidas o similares, en algunos casos, y por tener margen y opciones para completar la
dotacion de lodos y biomasa para la que se ha dimensionado la planta (10.000 tn/afo,
en el caso de lodos, y 20.000 tn/afo, en el de la biomasa, ya astillada),
fundamentalmente de esta altima, entre otras, dada la estacionalidad marcada en el ano
que tienen las labores de poda y generacion de dicho residuo municipal y la gran cantidad
a abastecer; ademas, para todos los residuos referidos, la empresa promotora Ecilimp, S.
L., es transportista autorizada, con el GRU-1412-R-T, con lo que se facilita el acceso y
gestion a dichos residuos, considerandose muy interesante su inclusion para el
tratamiento en planta.

No obstante, reiterar que el proceso de compostaje se realizara principalmente
con lodos de depuradora y restos vegetales de podas de parques y jardines municipales
y, como complemento a éstos, se apoyara el proceso con el resto de residuos detallados
en el parrafo anterior, siempre garantizando el cumplimiento de los parametros legales
y una calidad 6ptima del compost.

Por tanto, segin define la DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de
2014 por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(aplicable desde el 1 de junio de 2015), los residuos tratados en la instalacion, con sus
respectivos cddigos LER, son los siguientes:

Coédigo LER LISTA DE RESIDUOS

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura,
silvicultura, caza y pesca

02 01 07 Residuos de la silvicultura
Residuos de la transformacion de la madera y de la

03 o1 .,
produccion de tableros y muebles

03 01 01 Residuos de corteza y corcho
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030105 Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y
chapas que no contienen sustancias peligrosas

19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales
no especificados en otra categoria

19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas

20 01 Fracciones recogidas selectivamente

2001 38 Madera que no contiene sustancias peligrosas

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos
de cementerios)

20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 Otros residuos municipales

20 03 04 Lodos de fosas sépticas

Todos los residuos anteriores estan incluidos en la Lista de Residuos Organicos
Biodegradables, definida en el Anexo IV, del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio,
sobre productos fertilizantes

Asimismo, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que
transpone a nuestro ordenamiento juridico la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas integrandolas en una unica norma («Directiva
marco de residuos»), que establece el marco juridico de la Union Europea para la gestion
de los residuos, define en su articulo 3:

- «Tratamiento»: las operaciones de valorizacion o eliminacion, incluida la
preparacion anterior a la valorizacion o eliminacion.

- «Valorizacién»: cualquier operacion cuyo resultado principal sea que el residuo
sirva a una finalidad atil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se
habrian utilizado para cumplir una funcién particular, o que el residuo sea
preparado para cumplir esa funcion en la instalacion o en la economia en general.

- «Eliminacién»: cualquier operacion que no sea la valorizacion, incluso cuando la
operacion tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de
sustancias o energia.

Atendiendo a las definiciones anteriores, en la instalacién se llevaran a cabo las
actividades siguientes.
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Operaciones de tratamiento en la instalacion.

Los materiales que llegan a la planta, lodos de depuradoras y fosas sépticas, y la

fraccion vegetal procedente de residuos vegetales, son recepcionados y registrados en la
zona de control de acceso a la planta (peso, procedencia, conductor, etc.).

Una vez recepcionados, se someten a los siguientes tratamientos:

1)

2)

3)

)

ACOPIO: Tanto los lodos de depuradora, como los de fosas sépticas y la biomasa,
se descargan en sus respectivas aéreas de acopio donde, ya sea por circunstancias
en que sea inviable su tratamiento directo, por falta de espacio en la plataforma
de tratamiento u operativa de la planta, o por consecuencia de situaciones
meteorologicas adversas o de otra indole, reposan y esperan a ser tratados. En
este proceso, se contribuye al secado o deshidratado natural del material por
evaporacion y percolacion del agua constituyente, fundamentalmente del lodo.

PRE-TRATAMIENTO: En la mayor parte de los casos, la biomasa no vendra
apta para su uso como agente de soporte o “bulking”, por lo que habra que
astillarla hasta conseguir una fraccion adecuada, de menos de 15 cm de largo y 2
cm de ancho o de didmetro.

En el caso de los lodos, aquella partida que no se encuentre en condiciones aptas
para el tratamiento (exceso de humedad, etc.), permanecera en la zona de acopio
hasta alcanzar la consistencia adecuada para su tratamiento.

MEZCLADO Y FORMACION DE LAS PILAS DE COMPOSTAJE: Una vez
el material es apto y las circunstancias idoneas los lodos son mezclados con la
astilla en proporciones adecuadas, normalmente en una relacién volumétrica
lodo/astilla de 1/2, en funcion de la calidad y sequedad del lodo (existen estudios
y experiencias llevadas a cabo que proponen una relaciéon lodo/biomasa de 1/3;
realmente, la proporcion se definira de forma exacta en la fase de explotacion de
la planta).

Esta operacion de mezclado permite rebajar el contenido de humedad del lodo
de un 80% inicial, a un 45-55% aproximadamente, 6ptima para el inicio de la
fermentacion. Con esta humedad ya es posible la constitucion de las pilas de
compostaje, con forma de prisma trapezoidal, de 2’5 metros de altura, con una
base de 4’5-5'5 metros, donde tiene lugar la fermentacion aerobia del residuo
mezclado.

En esta operacion, tanto para el mezclado del residuo, como para la formacién de
las pilas, se utiliza la pala cargadora de ruedas.

VOLTEADO Y FERMENTACION: Una vez formadas las pilas, comienza la
fermentacion, la cual hay que mantener en condiciones adecuadas a través de
volteos de frecuencia variable. El volteo proporciona mayor aireacién, mayor
presencia de oxigeno, que acelera la descomposicion de la mezcla, la cual genera
a su vez altas temperaturas situadas en el intervalo de pasteurizacién (50°C y
70°C), lo cual permite la destruccion de organismos patogénicos entéricos
presentes.
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Con este procedimiento aerobio de pilas volteadas, se consiguen mayores
temperaturas, una aceleracion en la descomposicion y una menor generaciéon de
olores.

En condiciones normales de operacion, las pilas se voltearan cada dos semanas,
en un ciclo aproximado de cinco (5) volteos, oscilando este periodo de
fermentacion unos dos meses, tras el cual el compost esta practicamente
formado.

5) MADURACION: El producto compostado pasara a la zona de maduraciéon para
proseguir con una segunda fase de descomposicion menos intensiva hasta
alcanzar el grado de maduracién adecuado para su comercializacion.

6) CRIBADO O REFINO: Finalizada la fase de maduracién, el compost pasa por
un sistema de cribado o afino donde se separa el compost afinado listo para
comercializar de la fraccion de rechazo compuesta de biomasa no desintegrada
en el proceso de compostaje, que saldra junto al rechazo de la criba y que podra
ser reutilizada junto con éste en sucesivos ciclos de compostaje como agente
bulking o estructurante.

7) ALMACENAMIENTO: El producto finalizado se almacena hasta su evacuaciéon
final a demanda.

8) EVACUACION FINAL: El objetivo principal serd la comercializacién del
producto, si bien también sera utilizado en las fincas propiedad de la empresa
promotora.

1.4.2. Operaciones de Valorizacion.

La principal operacion de valorizacion que se llevara a cabo en la instalacion es el
compostaje, mediante el cual se reciclan o recuperan los componentes organicos de los
residuos gestionados en la planta.

En menor medida que la operacion anterior, casi como medida preventiva frente a una
eventual sobrecarga de lodos en la instalacion y siempre para usos que requieran menor
exigencia en la calidad del material, se llevara a cabo la aplicacion agricola directa de
lodos de depuradora (LER 19 08 05), previa comprobacion de que éstos son aptos para
uso agricola, las condiciones meteorologicas lo permitan y los suelos de destino, con los
que se establecera una relacion contractual, sean compatibles con los mismos.

Por tanto, seglin determina el Anexo II, Operaciones de Valorizacién, de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, las operaciones de valorizacion que
se llevaran a cabo en la instalacién son:
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Codigo OPERACIONES DE VALORIZACION

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se utilizan
R3 como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de
transformacién biologica)

Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura

R10 , ;. .

o una mejora ecolégica de los mismos

Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las
R13 operaciones numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento

temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el
residuo)

1.4.3. Compostaje (R3)

Se define la formacion de compost como un método de tratamiento de residuos
solidos en el que el componente organico se descompone biol6gicamente en condiciones
aerodbicas controladas en un estado en el que se puede manejar, almacenar y aplicar con
sencillez y seguridad al terreno sin afectar adversamente el medio ambiente. Este
procedimiento consiste en un sistema biologico controlado o supervisado.

Los lodos y la biomasa recepcionada en planta pueden necesitar un tratamiento previo.
En el caso de los lodos de depuradora, por norma general, vienen pre-tratados de las
estaciones depuradoras de aguas residuales y no necesitan del tratamiento de secado; en
el caso de que fuera necesario, porque no tengan la consistencia deseada u 6ptima,
pasarian por la era destinada a tal fin. En cambio, la biomasa por norma general si debe
ser astillada, 10 que se efecttia por desfibracion hasta conseguir fragmentos de menos de
15 cm de largo y 2 cm de ancho o diametro.

Posteriormente se produce el apilado o conformaciéon de las pilas de compostaje o
caballéon. Para ello se depositan los diferentes materiales por capas. Este apilado se
realiza mediante una cargadora frontal, que deposita consecutivamente cazos de cada
una de las materias primas en una relacion volumétrica de 1/2 (lodo/biomasa). Una vez
apilados los que se vayan a utilizar en cada caso, se procede a una primera mezcla, que
se efecttia con la misma maquina que ha apilado.

Teniendo en cuenta el tipo de reaccion en que se basa la formacion del compost, el agente
de abultamiento juega un papel esencial al aumentar la porosidad y, en consecuencia, el
area de contacto del lodo que ha de exponerse al oxigeno durante el proceso. Por otra
parte, reduce el nivel de humedad inicial de la mezcla.

A partir de este momento comienza la fermentacién, la cual hay que mantener en
condiciones adecuadas a través de volteos de frecuencia variable. En condiciones
normales, estos volteos se realizardn cada dos semanas, si bien esta frecuencia se
modificaria cuando las inclemencias del tiempo (fundamentalmente evitando episodios
de lluvias copiosas) aconsejaran tratar de acelerar la transformacion con una mayor
frecuencia de volteo, que proporciona mayor aireaciéon. La aireacidon acelera la
descomposicion de las mezclas, la cual genera a su vez altas temperaturas, de hasta 70°C,
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que consiguen eliminar los agentes patdgenos presentes. La mezcla se airea dando la
vuelta a las pilas con una cargadora frontal.

Esta fase de fermentacion con volteos tiene una duraciéon aproximada de dos meses, tras
la cual el compost esta ya practicamente formado.

El compostaje se completa con un periodo de maduracioén que se alarga como minimo
un plazo de dos meses. En esta fase tiene lugar una mayor descomposicion,
estabilizacion, destruccion de patogenos y desgasificacion, todo lo cual contribuye a
hacer més comercializable aun el compost.

Después de la maduracion, el compost pasa por una fase méas de cribado para obtener un
producto mas fino y de mayor calidad, reciclandose el agente de abultamiento o “bulking”
para su uso en ciclos posteriores de compostaje.

En estos momentos, el producto esta ya listo para su comercializacién. También sera
usado en las fincas agricolas propiedad de la empresa promotora.

1.4.4. Aplicacion directa (R10)

Como se coment6 al inicio del apartado 2. 2., la aplicacion directa se constituira
como una operacion de valorizacion secundaria en la planta, casi exclusivamente por
razones preventivas ante una hipotética falta de espacio para el tratamiento de lodos o el
uso previsto no requiera de grandes exigencias en la calidad del compost (como
recuperacion de zonas degradadas: canteras, vertederos, etc.)

Resulta imprescindible para esta operacion de valorizacion que el lodo cumpla con los
limites para aplicacién en agricultura de los parametros establecidos en el Real Decreto
1310/1990, de 29 de octubre, sobre utilizacién de lodos de depuracion en agricultura, y
la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilizacién de lodos de depuracion en el
sector agrario, las condiciones meteorologicas lo permitan y el suelo de destino cumpla
con lo preceptuado en la anterior normativa. En concreto, a los efectos de lo establecido
en el articulo 4, del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, los lodos de depuracion
tratados deberan ir acompanados de un documento de identificacion durante su
transporte desde la instalacion de tratamiento hasta las explotaciones agrarias en las que
seran aplicados. Este documento contendra la informacion referida en el anexo II de la
Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio; serd emitido y firmado por la instalacion de
tratamiento de los lodos de depuraciéon y firmado por los gestores que realizan la
aplicacion agricola.

En cuanto a los gestores que realicen la aplicacion de los lodos deberan:

a) Cumplimentar la informacion contenida en el anexo III, para cada una de las
aplicaciones de lodos que efectiien, entendiendo como aplicacion la utilizacion de
una partida de lodos de depuracion de la misma procedencia sobre una
determinada parcela, y entregar una copia de dicho anexo al usuario, que la
debera conservar durante, al menos, tres afios, de conformidad con lo establecido
en el articulo 5 del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre.
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b) Remitir anualmente al 6rgano competente de la Comunidad Auténoma donde
lleve a cabo la actividad de aplicacion de los lodos de depuracion tratados, la
informacion contenida en el anexo IV de las aplicaciones efectuadas en el afio en
esa Comunidad Autonoma, para cada partida de lodos. Esta remision se efectuara
antes del 1 de marzo del ano siguiente.

1.4.5. Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones de
R3y R10 (R13)

Los residuos en espera de tratamiento (compostaje), como aquel destinado a
aplicacion agricola directa, bien por la demanda de producto en la zona, bien por
condiciones meteoroldgicas o de otra indole permanecera almacenado en la instalacion
en espera de tratamiento y valorizacion, siempre en los plazos fijados por la normativa
de referencia, siendo el periodo maximo permitido para el almacenamiento temporal de
estos residuos de dos afios, ya que su destino final siempre sera la valorizacion.

No obstante, dicha circunstancia no sera en planta ya que la misma est4 dimensionada
para tratar el material en tres ciclos al afo, por lo que el material almacenado en espera
de tratamiento sera casi exclusivamente el necesario para el siguiente ciclo de
compostaje.

1.4.6. Operaciones de eliminacion.

No se contempla ninguna operaciéon de eliminacién en la instalacion para los
residuos gestionados y producidos en la planta, tanto los lodos del tratamiento de aguas
residuales urbanas y los de fosas sépticas, como la biomasa gestionada en planta, como
los originados como consecuencia del desarrollo de la actividad de la planta (oficina,
magquinaria, etc.)

En el caso de los lodos que sobrepasen los limites marcados en la Orden de 22 de
noviembre de 1993 y el Real Decreto 1310/1990, o legislacion futura que la modificara o
sustituyera y que, en consecuencia, pudieran ser considerados no aptos para su uso en
agricultura, siempre que por sus caracteristicas no fueran clasificados como residuos
peligrosos, seran almacenados en la instalaciéon hasta alcanzar valores legales para su
tratamiento. Si su estabilizaciéon y condicién de residuo peligroso no pudiera ser
revertida, en el menor de los casos, dicha partida seria depositada en vertedero
autorizado para su eliminacion.

En el caso de la biomasa, la que no se integre en el ciclo de compostaje sera recuperada
y reintroducida en el siguiente ciclo de tratamiento.

En relacion a los residuos originados en el proceso productivo seran segregados y
clasificados por origen y entregados a gestor autorizado (municipal o privado).
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1.5. Caracteristicas fisicas y juridicas de los terrenos.

1.5.1. Caracteristicas fisicas.

1.5.1.1. Climatologia

De clima benigno, presenta las caracteristicas definitorias del clima
mediterraneo: acusado estiaje estival; maximo de temperaturas en los meses de julio y
agosto, y minimas en los meses de invernales; las precipitaciones presentan maximos en
primavera.

Segtin los datos de la estacién agroclimética de Ecija (c6digo de estacion: 9, altitud: 125
m, coordenadas UTM: X= 316625.0 Y= 4162680,0) y del estudio de la climatologia de la
zona de estudio se concluye que, segin la clasificaciéon agroclimatica de PAPADAKIS, el
clima se caracteriza por:

- Invierno tipo Avena (AV).

- Verano tipo Algod6n mas calido (G).

- Régimen térmico Subtropical Calido (SU).
- Régimen hidrico Mediterraneo seco (Me).

Todas estas evidencias permiten encuadrar el clima como Mediterrdneo Subtropical.

Las temperaturas medias oscilan entre los 11 y los 16,4 °C, con valores maximos en los
meses de julio y agosto cuando las temperaturas medias rondan los 25 °C. Las
temperaturas minimas corresponden a los meses de Enero y Febrero, con unos rangos
que se encuentran alrededor de los 11 °C.

Los valores medios de humedad relativa alcanzan su valor maximo en invierno, con un
85% en diciembre y el minimo en verano, con un 40% durante el mes de julio. El valor
medio anual es del 70%.

La velocidad media mensual del viento més elevado por rumbo corresponde al Sury Sur-
SO con 2 m/s en el mes de noviembre. Los rangos menores de velocidad media
corresponden al Ny NE con 1 m/s durante el mes de mayo.

Se estiman unas horas de sol anuales cercanas a las 2900 h/ano, presentando una
marcada distribucién estacional, con los valores maximos durante el mes de julio y la
minima en diciembre. Las condiciones orograficas del terreno, caracterizado por
presentar un relieve bastante plano, hace que la insolacion sea elevada.

Las condiciones pluviométricas son bastante irregulares, presentando variaciones
importantes a lo largo del afo, con maximos de 50 mm en invierno y minimos de 0 mm
durante el verano. El fendbmeno atmosférico predominate es la lluvia, seguido de nieblas,
rocio y las tormentas (durante otonio y primavera) con escarchas poco frecuentes
(diciembre a febrero).
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Datos generales:

- Pluviometria media anual: 622 mm

- Temperatura media anual: 17’9 °C

- Humedad relativa media anual: 70%

- Velocidad media mensual del viento mas elevado: 2 m/s, rumbo S-SO,
Noviembre.

- Velocidad media mensual del viento mas débil: 1 m/s, rumbo N-NE, Mayo.

- Horas de sol al afio: 2900 h/afio.

1.5.1.2. Geologia y edafologia

La zona de estudio se sittia en la llanura neogena de la Cuenca del Guadalquivir.
Esta llanura esta formada principalmente por sedimentos de origen ne6genos marinos,
cabalgados por el subbético a lo largo del limite meridional y, en parte, recubiertos por
depositos aluviales recientes.

A grandes rasgos, de acuerdo al esquema definido en el estudio geoldgico general, la
litologia del area de estudio esta formada por un conglomerado de arenas, lutitas y calizas
al norte de la parcela del proyecto y, en mayor medida, esta compuesto por calcarenitas,
arenas, margas y calizas, que en la zona sur contactan con depoésitos de arenas, limos,
arcillas, gravas y cantos.

Las caracteristicas del suelo estan condicionadas por el efecto de algunos procesos
geomorfologicos que ocurren en la zona de estudio y por las condiciones nedgenas del
sustrato geoldgico. Estos condicionantes provocan que el desarrollo edafico no haya
generado suelos maduros. El suelo al ser de origen aluvial es poco evolucionado, lo que
implica una textura pesada por la granulometria fina de limos y arcillas constitutivos,
dificultandose la aireacion y el desagiie natural. Esta dificultad se ve acentuada por una
topografia eminentemente plana, con relieves casi concavos y pendientes poco
pronunciadas. Las principales tipologias de suelos que aparecen en la zona de estudio y
su entorno son:

- Cambisoles célcicos con regosoles calcareos, fluvisoles calcareos y luvisoles
célcicos.

- Vertisoles cromicos y cambisoles vérticos con cambisoles calcicos, regosoles
calcareos y vertisoles pélicos.

La zona de ubicacién de la planta de tratamiento de lodos de depuradora esta sobre
suelos muy antropizados como resultado de una intensa labor de arado, presentandose
actualmente un suelo con presencia de rastrojos, fruto de la recolecta anual de trigo en
la zona de estudio.
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Fotografia n? 1. Vista actual de la parcela de estudio.

1.5.1.3. Hidrologia

La zona de estudio esti encuadrada entre dos formaciones acuiferas que, pese a
no estar en contacto directo con la zona de estudio, puede verse afectadas por ella y son:

- Formaci6n acuifera de los Altiplanos de Ecija.

- Acuifero de la cuenca baja del Genil.

Figura 4. 1. Zona de ubicacién de la planta de tratamiento de lodos. 2. Sistema acuifero de
los Altiplanos de Ecija. 3. Acuifero de la cuenca baja del Rio Genil.

En cuanto a las aguas superficiales, la zona de estudio no presenta ningiin cauce natural
que discurra por su interior. En el margen Este de la parcela del proyecto, existe un
pequeio arroyo de caracter ocasional, producido por el agua de escorrentia al circular
durante las épocas de grandes lluvias, delimitado como parte del dominio publico
hidraulico (DPH) por la cartografia de la REDIAM: Red Hidrogréafica (tramos), aunque
carente de denominacion.
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La morfologia de este pequeno arroyo esta formado por un cauce de aproximadamente
un (1) km de longitud que desemboca en el Rio Genil. Este afluente del Rio Genil tiene
un marcado caracter estacional, llevando s6lo agua durante época de importantes lluvias
y en periodos de tiempo muy reducidos.

En el margen Oeste, igualmente discurre otro pequefio arroyo estacional, llevando s6lo
agua durante época de importantes lluvias y en periodos de tiempo muy reducidos.

Se puede visualizar de forma grafica la situaciéon de estos arroyos en la figura siguiente,
junto con la zona de policia y la zona inundable para un periodo de retorno de 500 afios
(se adjunta estudio hidrologico-hidraulica de la zona de estudio en anejos)

El rio permanente natural mas cercano corresponde al Rio Genil, que discurre por su
cauce a unos mil (1.000) metros al sur de la zona de ubicacion de la planta de
tratamiento.

Leyenda
Distancia 2000 m F. Carreteros

Zona Policia Arroyos (100 m)
[ perimetro Finca El Montecillo

[ Planta de Compostaje

1 309561 4168940

2 309729 4168940

3 309729 4168851

4 309561 4168851

NUEVA UBICACION PLANTA DE
COMPOSTAJE "EL MONTECILLO"
DETALLE PLANTA

Escala: 1/2.500

Formato: A3

Sistema Coordenadas: ETRS89/UTM
zona 30N

El técnico
Ceferino Madero Quirds

Figura 5. 1. Zona de localizacién de la Planta. 2. Cauces innominados estacionales. 3.
Delimitacion de zonas inundable y de policia.

1.5.1.4. Medio biotico

VEGETACION
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Segun Rivas Martinez, en su tratado sobre las tipologias biogeograficas, la zona
del proyecto corresponde al Reino Holartico, Region Mediterranea, Superprovincia
Mediterraneo-ibero Atlantica, provincia Bética, sector hispalense y distrito hispalense.

La determinacion de los pisos biocliméaticos es una representacién de las caracteristicas
pluviométricas que existen en la zona de estudio, aspecto con influencia directa en la
formacion de las comunidades vegetales. Utilizando la clasificacion de Rivas Martinez
(1986), la zona objeto de estudio se encuentra enmarcado dentro del bioclima
Pluviestacional ocednico, termotipo termomdeiterraneo y ombrotipo seco sub-hiimedo.

La serie de vegetacion que se corresponde es:

- SmQr—> Serie Termomediterranea Bética, algarviense y mauritanica seca-
subhumeda, baséfila de la encina (Quercus Rotundifolia): smilaco mauritanicae-
querceto rotundifoliae S.

No obstante, la serie de vegetacion natural descrita anteriormente no tiene presencia
alguna en la zona de estudio o sus inmediaciones. Por lo tanto, aunque la vegetacion
potencial son bosques dominados por encinas, retamas y coscojas, las comunidades
vegetales han sido totalmente degradadas y sustituidas por cultivos de herbaceas y de
lefiosos.

En concreto, la zona donde esti enclavada la planta esti totalmente antropizada,
ocupada por tierras de labranza con cultivos agricolas de secano y en las inmediaciones
existe presencia de un olivar. Por otro lado, la vegetacion riparia del Gnico cauce con
posible afecciéon por parte de la construccién y funcionamiento de la planta de
tratamiento, evidencia un alto grado de degradacion, con mucha presencia de carrizos
(Phragmatites australis), cafas (Arundo donax) y zarzamoras que son las dnicas
representantes de vegetacion higroéfita caracteristica de estos ecosistemas. Por otro lado,
existe una importante presencia de Tarajes (Tamarix galica), ademas de varios
ejemplares de eucaliptos repartidos por el cauce.

Fotografia n® 2. Zona de estudio con vegetacion actual. Fotografia n° 3. Cauce innominado
proximo con vegetacion riparia.

FAUNA
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Como en el caso de la vegetacion, la fauna presente en la zona de estudio es la
caracteristica de esta bioclimatologia, adaptada a la antropizacion del medio por la gran
extension de tierras de cultivo. La fauna presente es muy escasa y dispersa, limitando la
mayor parte de su ciclo vital a desarrollar su actividad en las orillas de los cauces y
arroyos.

Debido a esta degradacion del medio natural, la fauna se localiza principalmente en los
rios y arroyos menos degradados, bordes de los caminos y, en mucho menor medida, en
terrenos de cultivo, debido sobre todo a la exposicion a los fitosanitarios y al caracter
cambiante del medio por las actividades agricolas.

Esta se puede encuadrar en la fauna tipica de las lomas cerealisticas del Valle del
Guadalquivir, adquiriendo gran importancia la avifauna, ya que el término municipal de
Ecija alberga gran parte de la ZEPA “Campifias de Sevilla” (Zona de Especial Proteccion
para las Aves), que comparte con los términos de Osuna, Marchena, La Lantejuela y El
Rubio, aunque no en la zona de estudio. Dicha ZEPA se encuentra englobada en la red
ecoldgica europea Natura 2000.

En cuanto a la biodiversidad aviar podemos destacar el sison (Tetrax tetrax),
el aguilucho cenizo (Circus pygargus), elcernicalo primilla (Falco naumanni),
el alcaravan (Burhinus oedicnemus), la tortola comtn (Streptopelia turtur), el gorrion
moruno (Passer hispaniolensis), la perdiz roja (Alectoris rufa), el zorzal (Turdus spp),
el verderon (Chloris chloris), el jilguero (Carduelis carduelis), el mirlo (Turdus merula),
el petirrojo (Erithacus rubecula), elruisenor comun (Luscinia megarhynchos),
el abejaruco (Merops apiaster), el btho real (Bubo bubo), el aguila real (Aquila
chrysaetos), al azor (Accipiter gentilis), la abubilla (Upupa epops), lalechuza (Tyto
alba) o el escribano montesino (Emberiza cia). En las areas lacustres encontramos
el anade real (Anas platyrhynchos), el flamenco (Phoenicopterus roseus), el calamon
(Porphyrio porphyrio), la grulla (Grus grus) o la cigliefiuela (Himantopus himantopus).

Con respecto a los mamiferos, destacan conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus
europaeus), zorros (Vulpes vulpes), erizos europeos (Erinaceus europaeus) o jinetas
(Genetta genetta).

Y en relacion a anfibios y reptiles, salamandras comunes (Salamandra
salamandra), sapillos pintojos ibéricos (Discoglossus galganoi), ranitas de San Antonio
(Hyla arborea),ranas comunes (Pelophylax perezi),lagartijas cenicientas
(Psammodromus hispanicus) y distintas especies de culebras.

Dada las dimensiones de la planta de compostaje, de unas 144,73 ha totales, el grado de
presencia y afeccion a la fauna descrita es minimo, siendo casual o esporadica incluso su
visualizacion en la zona.

1.5.1.5. Paisaje

La localizacion donde se va a instalar la planta de tratamiento se caracteriza por
un relieve alomado y la construccion ira ubicada justo entre varias lomas, lo que hace
que la visualizacion del proyecto seréa dificil desde muchos puntos de vista.
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Atendiendo el Mapa de Paisajes elaborado por la Consejeria de Obras Publicas y
Transportes de la Consejeria de Medio Ambiente, a partir del Atlas de Andalucia (Tomo
II), la zona de estudio estd dentro del &mbito paisajistico de la Vega del Guadalquivir,
con un paisaje totalmente agrario, caracterizado por terrenos relativamente llanos,
dedicados a actividades agricolas, principalmente olivar y tierra calma o de labor con
cultivos herbaceos de secano.

1.5.2. Caracteristicas juridicas.

Ademas de la normativa relativa a Prevencion Ambiental, el desarrollo de la
actividad en el lugar seleccionado puede dar origen, entre otras, a las siguientes
afecciones de caracter legal:

1.5.2.1. Planeamiento Urbanistico.

Consultado el Plan General de Ordenaciéon Urbanistica, instrumento de
planeamiento general vigente, aprobado definitivamente de forma parcial por
Resolucion de la Comision provincial de Ordenacién del territorio y Urbanismo de fecha
23 de octubre de 2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo érgano
en su sesion de fecha 14 de mayo de 2010, la parcela est4 clasificada por el PGOU como
suelo no urbanizable de caricter natural o rural, zona denominada “Lomas de la
Campina”, siendo admisible este tipo de instalacion incluida en “otras industrias”, de
acuerdo con el articulo 12.6.18.3. b)ii de las Normas Urbanisticas del PGOU.

El Plan General en su articulo 11.1.18 define los usos pormenorizados dentro del
uso global industrial. Asi, en el apartado 1.a) viii. Incluye las “Instalaciones de gestion de
los residuos solidos urbanos y asimilables a urbanos”. En el epigrafe 3 de este mismo
articulo, se considera este uso como no compatible con el medio urbano del municipio
de Ecija.

Concretamente, la actividad industrial en suelo no urbanizable se encuentra
definida en el articulo 12.6.6. de la Ordenacién Pormenorizada del Suelo No Urbanizable,
quedando esta actividad encuadrada en el uso pormenorizado de “otras industrias”, por
no estar perfectamente definida en el listado de usos, pero ser considerada como una
industria incompatible dentro del suelo urbano del municipio.

1.5.2.2. Legislaciéon sobre Espacios Naturales Protegidos.

En este apartado del proyecto se ha llevado a cabo un analisis de los espacios
naturales protegidos que pueden ser afectados por el proyecto. De acuerdo con la
informacion disponible sobre la Red de Espacios Protegidos de Andalucia (RENPA), no
existe ningun espacio natural protegido en las cercanias de la zona de estudio. El Espacio
Natural Protegido mas cercano es el Parque Periurbano de Los Cabezudos, localizado a
unos 20 kilébmetros de distancia en direccion Noroeste de la parcela donde se ubicara el
proyecto. Por lo tanto se resuelve que la construccion y funcionamiento de la planta de
tratamiento no producira ningin tipo de afeccion a los espacios naturales protegidos
dentro de la RENPA.
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1.5.2.3. Legislacion de Aguas.

El conjunto de aguas que forman la hidrologia del sistema son las aguas
subterrdneas, las superficiales y aquellas que han sido encauzadas para su
aprovechamiento.

En este punto se va a analizar por separado el sistema hidrologico e
hidrogeoldgico de la zona de estudio.

Aguas superficiales.

La zona de estudio no presenta ningtn cauce natural que discurra por su interior.
En el margen Este de la parcela del proyecto, existe un pequefio arroyo de caracter
ocasional, producido por el agua de escorrentia al circular durante las épocas de grandes
lluvias, delimitado como parte del DPH por la cartografia de la REDIAM: Red
Hidrografica (tramos), aunque carente de denominacion. La morfologia de este pequefio
arroyo esta formado por un cauce de aproximadamente 1 km de longitud que desemboca
en el Rio Genil. Este afluente del Rio Genil tiene un marcado caracter estacional, llevando
solo agua durante época de importantes lluvias y en periodos de tiempo muy reducidos.

Asimismo, al Oeste de la planta también discurre un pequeno arroyo carente de
denominacion e igualmente marcado caracter estacional, objeto de modificaciéon de la
ubicacion inicial de la planta a la actual fuera de dominio publico hidraulico.

Leyenda

Distancia 2000 m F. Carreteros
Zona Policia Arroyos (100 m)

[ Perimetro Finca El Montecillo

[ Planta de Compostaje
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DETALLE PLANTA
Escala: 1/2.500
Formato: A3

zona 30N

NUEVA UBICACION PLANTA DE
‘COMPOSTAJE "EL MONTECILLO"

Sistema Coordenadas: ETRS89/UTM

El técnico
Ceferino Madero Quirds

El rio permanente natural mas cercano corresponde al Rio Genil, que discurre
por su cauce a unos 600 metros al sur de la zona de ubicacion de la planta de tratamiento.
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Caracteristicas hidrolégicas de las aguas subterraneas.

En la zona de estudio encontramos dos formaciones acuiferas que pese a no estar
en contacto directo con la zona de estudio puede verse afectadas por ella, y son:

- Formacién acuifera de los altiplanos de Ecija.

- Aluvial de la cuenca baja del Genil.

La zona de estudio se encuentra proxima al acuifero de los Altiplanos de Ecija,
localizado entre las provincias de Sevilla y Céordoba, ubicado en lo que se conoce como la
Depresion del Guadalquivir. La mayor parte de la superficie de esta unidad acuifera se
sitia dentro de la provincia de Sevilla en lo que se conoce como la Comarca de la
Campina.

La geologia de la formacion acuifera es sencilla a nivel superficial y se complica
ligeramente en profundidad. Los altiplanos estan formados por depdsitos detriticos
continentales del Pliocuaternario, con un espesor medio de 15 m dependiendo de la
erosion y de la topografia.

Los rios que lo cruzan han erosionado las formaciones hasta hacer aparecer el
sustrato impermeable, constituido por margas azules tipicas del Valle del Guadalquivir.
En los valles se han depositado pequefios aluviales, con una importante componente
limo-arcillosa.

El gradiente es en sentido S-N del orden 1 por mil en Guadalcazar y de 0,5 por
mil en los acuiferos mas extensos, lo que seria un indicativo de buena permeabilidad. Sin
embargo como el espesor saturado no es potente, presentando valores de 1 a 7 metros, la
transitividad no es alta, con valores medios que rondan los 10 m2/dia, siendo decreciente
en la direccion del flujo por la reduccién del espesor.

El acuifero de la cuenca baja del Genil se encuentra al sur de la zona de estudio y
abarca una extension de unos 110 Km2, ocupando ambas margenes del rio Genil, entre
Puente Genil y la confluencia del Rio con el Guadalquivir. El acuifero se forma
principalmente por materiales detriticos de edad cuaternaria reciente (limos, arenas,
cantos, gravas y arcillas).
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Zona de ubicacion de la planta de tratamiento de lodos. 2. Sistema acuifero de los Altiplanos
de Ecija. 3. Acuifero de la cuenca baja del Rio Genil.

Segun la cartografia de la REDIAM: Sistemas acuiferos, no existen masas de agua
subterranea significativas justo debajo de la zona de estudio, si existiendo las dos masas
de agua subterranea antes descritas, de una entidad importante en las inmediaciones, y
que han de ser tenidas en cuenta.

1.5.2.4. Ley de Carreteras

Atendiendo a lo establecido en la Ley 8/2.001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucia, se determina que el area de estudio no se encuentra dentro de la zona de
afeccion de ninguna carretera, segin lo establecido en el articulo 53 de dicha Ley.

1.5.2.5. Ley de Vias Pecuarias

Desde tiempos inmemoriales, la zona ha sido una encrucijada de caminos y punto
de especial relevancia de comunicacion entre las principales urbes de Andalucia. La red
de vias pecuarias presentaba una funcion bésica en la ganaderia de trashumancia. El
declive de este sector ha conllevado la reduccion y en algunos casos, la destruccion de
estos viales.

Sin embargo, la administraciéon andaluza a través de la Consejeria de Medio
Ambiente, que es la responsable de estos recursos, esta haciendo una fuerte labor para
recuperar estas vias, con el objetivo de incrementar el turismo en la zona. En Andalucia
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existen mas de 30.000 km de vias pecuarias, que dara un fuerte impulso al turismo de
naturaleza.

En el Decreto 155/1988 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vias
Pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia (BOJA n°® 87 de 4 de agosto de
1998), determina las diferentes denominaciones y caracteristicas de los diferentes tipos
de vias pecuarias existentes en funcion de su anchura, diferenciando:

- Canada: vias de una anchura que no excede los 75 metros.
- Cordel: vias de anchura menor a 37 metros.
- Vereda: vias de anchura menor a 20 metros.

- Colada: vias de anchura inferior a 10 metros.

La parcela donde se va a llevar a cabo el proyecto no presenta ninguna zona
catalogada como via pecuaria, estando las vias pecuarias més cercanas a 4 km al oeste,
la denominada Canada Real del Alamillo y Malpica o de San Gil o de los Caballeros, y a
unos 8 km al este la denominada Canada Real del Monte de los Frailes, y a unos 5 km al
sur de la zona de actuacién tenemos la Cafiada Real de Jimena o de Palma a Ecija.

1.5.2.6. Patrimonio Histérico Cultural.

Durante el tramite de la Autorizacién Ambiental Unificada, se ha solicitado
informe sobre posible afecciéon al Patrimonio Arqueolégico del proyecto técnico de la
instalacion a la Delegacion Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucia, resultando en sus conclusiones que “... no se ve preciso realizar ningun tipo
de actividad arqueolégica preventiva en relacién con la actuacién proyectada...”

A continuacion se aporta copia del informe de la Delegacion Territorial de
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucia.
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JUNTR DE ANDALUCIA Delegacian Terrtortal de Cultura, Turtsmo y Deporte

INFORME SOBRE POSIBLE AFECCION AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL
“PROYECTO TECNICO DE INSTALACION PARA DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE LODOS
DE DEPURADORAS EN FINCA CORTIJO DEL MONTECILLO NUEVO, POLIGONO 6,
PARCELA 17 DEL TERMINO MUNICIPAL DE ECIJA (SEVILLA)"

Antecedentes.

Remitido por D. Antonio Garcia Carmona, en reprasentacidn de ECILIMP, SL.. sociedad
promotora de la actuacion, se recibié un escrito en esia Delegacion Territorial el pasado 1 de
diciembre de 2015 (n® de registro de entrada 1267).

El municipio de Ecija cuenta con una carta arqueciogica municipal realizada en mayo de 2008,
que parte, a su vez, de una revision del inventario de yacimientos arqueoi¢gicos llevada a cabo
en 2002. La totalidad de los yacimientos arqueciogicos recogidos en dicha revision del
inventario, pasaron a (ntegrar el correspondiente catalogo urbanistico del PGOU de Ecija, que
entrdenvigordcmefaparcialcIZOdeenorodozow,ydoformdeﬁni&vaooneltexto
complementario aprobado por el pleno municipal de 24 de marzo de 2010, al dia siguiente de
su publicacion en el BOJA de 23 de febrero de 2011. Nos basames en este Utime instrumento
urbanistico para la realizacién de nuestro informe.

Andlisis y valoracion de |a propuesta presentada.

Las instalaciones proyectadas se emplazaran en la parcela 17 del poligono catastral & del
municipio de Ecija, donde se actuara en una finca rustica denominada “Cortijo del Montecillo
Nuevo’. Aungue [0 que se ha recibido es una memoria explicativa y un plano con la situacion y
emplazamiento de la actuacién proyectada, resulta suficente como para evaluar la posible
incidencia de ésta sobre el patrimonio arqueoidgico inventariado en este municipio.

La actuacion tiene una incidencia en el suelo que pedemos considerar superficial, y su @mbito
se extiende a 12.024 m2.

E£n el entorno del Cortijo de Montecillo Nuevo, se lecalizan varios yacimientos arqueolégicos, si
bien, parece muy dificil que puedan resultar afectado por la actuacion, ya que el mas cercano
se situa a unos 800 m, de distancia en direccidn SW, entre ta carretera de Ecija a Paima del
Rio y el rio Genil.

Conclusiones.

Consecuentemente con lo anteriormente dicho, no se ve preciso realizar ningin tpo de
aclividad arqueolégica preventiva en relacion a la actuacién proyectada; no cbstante, si hemes
de recordar a los promotores que. en el supuesto de producirse cualquier hallazgo
arqueoldgico casual, se deberan conducir conforme a lo establecido en el articulo 50 de |a Ley
142007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histénico de Andalucia.
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1.5.2.7. Legislacion forestal.

29

Ceferfno Madero Quiros P.ACTUACION Planta de Compostaje
Ingeniero de Montes Mayo 2017




PROYECTO DE ACTUACION PARA ACTIVIDAD DESTINADA A PLANTA DE COMPOSTAJE
DE LODOS Y BIOMASA, SITUADA EN EL POLIGONO 6, PARCELA 17, DEL T. M. DE ECIJA
(SEVILLA)

PROYECTO DE ACTUACION

La zona objeto de estudio no se encuentra catalogada como monte o zona forestal,
puesto que se trata de areas dedicadas a cultivos en regadio, no viéndose afectado por lo
establecido en la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia y Decreto 208/1.997,
de 9 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucia.

Ademas, se tiene en cuenta lo dispuesto en la Ley Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes, asi como la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

La superficie propuesta en el proyecto de explotacion, NO tiene consideracion
legal de monte o terreno forestal, ya que se trata de areas dedicadas al cultivo.

1.5.2.8. Proteccion del Ambiente Atmosférico.

El estudio del medio atmosférico se centra en dos aspectos, la calidad atmosférica
y el confort sonoro.

Sera de aplicacion:

- Ley 38/1.972, de 22 de diciembre, de Proteccion del Ambiente Atmosférico y
Real Decreto 833/1.975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley.

- Orden Ministerial del 18 de octubre de 1.976, sobre prevenciones y correcciones
de la contaminacion atmosférica.

- Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, de Calidad del Aire. Quedando derogados
por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidon Integrada de la Calidad Ambiental, los
articulos 11, 12 y 13 del Decreto 74/1996.

- Orden de 23 de febrero de 1.996, sobre calidad del aire en materia de Medicion,
Evaluacion y Valoracion de Ruidos y Vibraciones, que desarrolla el Decreto 74/1.996, de
20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.

- Orden de 23 de febrero de 1.996, sobre calidad del aire en materia de Medicion,
Evaluacion y Valoracion de Ruidos y Vibraciones, que desarrolla el Decreto 74/1.996, de
20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.

- Orden de 3 de septiembre de 1.998 por la que se aprueba el modelo tipo de
ordenanza municipal de proteccion de medio ambiente contra ruidos y vibraciones.

-Ley 16/2.002, de 1 de julio, de Prevencion y Control integrados de la
contaminacién. La Ley 7/2007, de9g de julio, de Gestion Integrada de la Calidad deroga
lo dispuesto en los articulos 131, 132 y 133 de la Ley 16/2002.

- Real Decreto 1073/2.002, de 18 de octubre, sobre evaluaciéon y gestion de la
calidad del aire ambiente en relacion con el diéxido de azufre, didxido de nitrégeno,
oxido de nitrogeno, particulas, plomo, benceno y monoéxido de carbono (BOE 260, DE
30/10/02).

-Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Proteccion contra la Contaminaciéon Acustica.

- Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores limite y la
metodologia a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de particulas por las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera.

-Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protecciéon de la
atmosfera.
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Calidad atmosférica.

La incidencia sobre la calidad atmosférica como consecuencia de la construccion
y explotacion de la planta de tratamiento de lodos de depuradora se puede considerar
muy poco significativa.

Confort sonoro.

En general puede considerarse como ruido cualquier sonido en discordancia con
alguna actividad humana, y que supone un efecto negativo en la calidad de vida de las
personas. En caso extremo, los ruidos de alta intensidad, puede provocar patologias
fisicas como el agotamiento, fatiga nerviosa, efectos sobre el rendimiento en el trabajo,
alteracion del sueno, etc.

Los principales parametros que condicionan el nivel de ruido percibido, y el
efecto negativo ocasionado por el mismo, vienen determinados principalmente por los
siguientes factores:

Proximidad de la poblacién receptora a la fuente de emision.

Usos y actividades predominantes en las areas afectadas.

Topografia local y existencia de obsticulos fisicos que reflejen o refracten en
ruido.

El objeto de este punto es valorar el confort para que no afecten a edificaciones o
zonas residenciales cerca de la zona de ubicacion del proyecto.

De la fase de construccion derivan una serie de actividades, como el movimiento
y funcionamiento de la maquinaria, que provocan un impacto negativo, temporal y
continuo. Por la fase de funcionamiento de la planta, el movimiento y funcionamiento de
maquinaria producird el mismo impacto pero en una magnitud mucho menor. En el
entorno de la zona de estudio no existen edificaciones ni zonas residenciales cercanas
que puedan ser afectadas por los ruidos producidos desde la zona del proyecto, tanto en
su etapa de construccién, como de funcionamiento.

Los nucleos de poblacion mas proximos a la zona de actuacion del proyecto son:

Fuente Carretero, situado a unos 2,3 kildbmetros al Norte de la zona de actuacion.
Canada Rosal, situado a unos 9 km al Sur de la zona de actuacion.

Los efectos sonoros que derivan del proyecto son los derivados de las siguientes
actividades:

Maquinaria de movimiento de materiales dentro de la infraestructura.

Camiones y vehiculos.

Las previsiones estiman realizar el tratamiento de unas 10.000 toneladas de lodos
de depuradora al afio, lo que teniendo en cuenta una carga media de camion de 15 a 20
toneladas, nos da un transito anual que estara entre los 500 y 670 camiones, lo que no
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supone una presion significativa desde el punto de vista del incremento del tréafico de la
zona, ya que a unos escasos 800 metros de la zona de ubicacion de la planta de
tratamiento, discurre la carretera A-453, una de las principales vias de comunicacién de
la comarca, y eje que une Ecija con la carretera autonémica A-431.

Debido a la falta de edificaciones que puedan verse afectadas por el movimiento
de maquinaria y los efectos sonoros de la actividad, ademas de ser una actividad que por
sus caracteristicas y magnitud no van a producir un impacto importante desde el punto
de vista sonoro, no se considera necesario la realizacion de un estudio de las condiciones
pre-operacionales de ruido de la zona, y por tanto se considera que el impacto sera
negativo, permanente, simple, directo, reversible, recuperable, periddico, continuo y
moderado.

La magnitud de afecciones sonoras producidas por la actividad tanto en la fase de
construccion como en la fase de funcionamiento, hacen que no sea necesario la
instalacion de medidas de proteccion actsticas, aunque se prevé la instalacion de una
pantalla vegetal en todo el perimetro de la planta de tratamiento que tendra una
incidencia positiva en el amortiguamiento actstico de las actividades de la planta de
tratamiento.

1.5.2.9. Legislacion sobre Residuos.

= DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica
la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

= Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas (Directiva marco de residuos)

= DECISION DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen
los criterios y procedimientos de admisién de residuos en los vertederos con
arreglo al articulo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

» Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

»  Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante el depésito en vertedero.

= Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio
Climatico, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.

»  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de residuos de construccion y demolicion.

=  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
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»  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion
de residuos mediante deposito en vertedero.

» Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos
y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

» Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, para la ejecucion de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, de régimen juridico basico de residuos toxicos y peligrosos.

» DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucia.

= Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucia 2010-2019.

» Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorizacion
Ambiental Unificada, se establece el régimen de organizacion y funcionamiento
del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de
prevencion y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmosfera y de las instalaciones que emiten compuestos
organicos voldatiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestiéon Integrada de la Calidad Ambiental.

» LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestiéon Integrada de la Calidad Ambiental.

* Orden de 12/07/2002, por la que se regulan los documentos de control y
seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequernias
cantidades.

» Ordenanza Reguladora de las tarifas para la prestacion de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y vertidos de aguas residuales y actividades
conexas y accesorias al mismo.

1.5.2.10. Fauna y flora amenazada y protegida.

La zona estudiada que puede presentar una afeccion por la construccion y el
funcionamiento de la planta de tratamiento, ocupa un area de una 40 hectareas dentro
de la finca denominada Cortijo del Montecillo Nuevo, en el término municipal de Ecija
(Sevilla), correspondiente al poligono 6, parcela 17.

La zona presenta una climatologia caracteristica del clima mediterraneo, con una
marcada sequia estival y una alta insolacion, lo que provoca una parada vegetativa en
verano.

La morfologia del terreno y la buena localizacion ha favorecido que la zona haya
sufrido una completa antropizacion hacia terrenos de cultivo, principalmente cereales,
aunque en la actualidad el terreno se encuentra totalmente desnudo y carente de
vegetacion.
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Detalle de la situacion actual del suelo, sin vegetacion aparente.

Al Este de la zona de construccion de la planta de tratamiento existe una pequefia
franja perteneciente a un pequefio cauce seco, donde hay instalada cierta vegetacion
riparia, con algunos eucaliptos. Ademaés, existen en las cercanias varias plantaciones de
olivos.

Metodologia.

Inicialmente, se ha llevado a cabo una recopilacion bibliografica sobre la zona de
estudio, su flora y vegetacion, asi como informacion sobre los factores bidticos y
abioticos, con el objetivo de poder interpretar las unidades vegetales actuales y poder
catalogar puntos de interés.

Para la caracterizacion de campo de las zonas de vegetaciéon y los puntos de
interés, se ha realizado una visita a la parcela de estudio, identificando los puntos de
interés desde el punto de vista de la vegetacion. De este itinerario se ha resuelto que no
existen comunidades vegetales susceptibles de ser afectadas por la construccion de la
planta de tratamiento, ya que la zona de actuacién es tierra de laboreo y se encuentra
carente de vegetacion actualmente.

Vegetacion potencial.

Biogeografia y bioclimatologia.

Segun Rivas Martinez en su tratado sobre las tipologias biogeogréficas, la zona
del proyecto corresponde al Reino Holartico, Region Mediterranea, Superprovincia
Mediterraneo-ibero Atlantica, provincia Bética, sector hispalense y distrito hispalense.

La determinacion de los pisos biocliméaticos es una representacion de las
caracteristicas pluviométricas que existen en la zona de estudio, aspecto con influencia
directa en la formacion de las comunidades vegetales. Utilizando la clasificacion de Rivas
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Martinez (1986), la zona objeto de estudio se encuentra enmarcado dentro del bioclima
Pluviestacional oceanico, termotipo termomdeiterraneoy ombrotipo seco sub-htimedo.

Series de vegetacion.

Rivas Martinez desarrollo el Mapa de Series de vegetacion, que consisten en
unidades geobotanicas que muestran el conjunto de unidades vegetales que puede haber
en una determinada zona. Existen 37 grandes series de vegetacion climatofila, que a su
vez se diferencian en un centenar de series elementales, que pueden verse subdivididos
en faciaciones.

En la zona de estudio, debido a las condiciones ambientales, se reconoce una serie
de vegetacion:
- SmQr—> Serie Termomediterranea Bética, algarviense y mauritanica seca-
subhumeda, basofila de la encina (Quercus Rotundifolia): smilaco mauritanicae-
querceto rotundifoliae S.

Las series de vegetacién de la encina se desarrolla sobre suelos margosos,
pedregosos y sobre rocas tanto siliceas como margas y zonas con perfiles xéricos o
alterados muy xéricos.

Las etapas de  progresion de la encina es: Tomillar
Nitrofilo>Cerrillares>pastizales=> Romerales — Espartales - Retamales — Coscojales
- Encinares. Ademaés, pueden existir ciertas desviaciones en funcién de determinadas
tipologias de suelos.

Vegetacion actual y usos del suelo: unidades de vegetacion de la zona
de estudio.

Teniendo en cuenta la cartografia de la REDIAM: Usos y Coberturas vegetales, en
la zona no existen masas forestales, sino que est4d denominada como zona de cultivos
agricolas, Gnicamente existe alguna vegetacion riparia asociada al cauce del rio Genil.
Como se ha comentado en otros puntos del documento, la zona de ubicacion de la planta
de tratamiento esta actualmente ocupada por tierras de labranza sin cobertura vegetal.
En la cercania existen algunos cultivos de olivar y zonas de produccién de herbaceas.

La serie de vegetacion natural correspondiente a la zona de estudio, y que ha sido
descrita en el anterior punto, no tiene presencia alguna en la zona de estudio o sus
inmediaciones. Por lo tanto, aunque la vegetacion potencial son bosques dominados por
Encinas, retamas y coscojas, las comunidades vegetales han sido totalmente degradadas
y sustituidas por cultivos de herbaceas y de lefiosos.

Por otro lado la vegetacion riparia del tinico cauce con posible afeccion por parte
de la construccion y funcionamiento de la planta de tratamiento, evidencia un alto grado
de degradacién, con mucha presencia de carrizos (Phragmatites australis), canas
(Arundo donax) y zarzamoras que son las Gnicas representantes de vegetacion higrofita
caracteristica de estos ecosistemas. Por otro lado, existe una importante presencia de
Tarajes (Tamarix galica), ademas de varios ejemplares de eucaliptos repartidos por el
cauce.

35 | Ceferino Madero Quirés P.ACTUACION Planta de Compostaje
Ingeniero de Montes Mayo 2017




PROYECTO DE ACTUACION PARA ACTIVIDAD DESTINADA A PLANTA DE COMPOSTAJE
DE LODOS Y BIOMASA, SITUADA EN EL POLIGONO 6, PARCELA 17, DEL T. M. DE ECIJA
(SEVILLA)

PROYECTO DE ACTUACION

Foto de detalle de la zona mas cercana al cauce sin denominacion.
Camino que lo circunda y visién general de la vegetacion higréfita.

Actualmente la parcela afectada por la planta de tratamiento esté constituida por
tierra de labranza, con algunas plantaciones intensivas de olivar en las cercanias.

A continuacion se describen las dos formaciones principales que pueden ser
afectadas por el proyecto:

Olivares

El nivel de adaptacion del olivar a las condiciones del clima termomediterraneo
es perfecto para el desarrollo de una agricultura en estas condiciones climaticas tan
particulares. La agricultura del olivar y de plantas herbaceas supone la practica totalidad
de la ocupacion vegetal de la zona objeto de estudio y sus cercanias. La capacidad de
adaptacion del olivar hace que sea posible su desarrollo en la mayoria de los suelos,
ademas de presentar una gran tolerancia a condiciones climatologicas extremas.

El cultivo del olivar en gran medida tiene caracteristicas similares a la de las
dehesas, con una funcionalidad de bosque poco denso, que pese a ser un ecosistema
antropizado, puede sustentar una gran variedad de fauna propia de los bosques.

Vegetacion higroéfita

En los maéargenes del Rio Genil y en el cauce del arroyo temporal sin
denominacion, se generan unas condiciones que permiten el desarrollo de una
vegetacion diferencial, donde potencialmente deberian de desarrollarse especies como el
sauce, chipo, fresno, olmo... La fuerte degradaciéon que han sufrido estos espacios hace
que practicamente en su totalidad se hayan perdido estos ecosistemas, tan valiosos desde
el punto de vista de la diversidad, como paisajisticamente.

Las especies vegetales potenciales de estos ecosistemas riparios son los llamados
bosques de galerias, formados por &lamos blancos (Populus alba) y chopo negro
(Populus nigra), asociados con otras especies como las adelfas, fresnos, diferentes tipos
de sauces...sin embargo, la actividad humana a modificado estos cauces, eliminando
estos ecosistemas.
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En resumen, se concluye que la zona de estudio no presenta vegetacion alguna,
sino que el proyecto se va a desarrollar sobre un suelo completamente desnudo. Sin
embargo existen algunas zonas de cultivo de olivar y un cauce con una vegetacion muy
degradada que pueden soportar cierta afeccion por parte de la construccion y
funcionamiento de la planta de tratamiento, pero en cualquiera de los cases sera un
impacto compatible, moderado y permanente.

Comunidades de interés.

Del estudio de la vegetacion de la zona del proyecto se concluye que no existen
especies ni comunidades de interés, o especial protegidas por la normativa, ya que la
parcela objeto de estudio no presenta cobertura vegetal, ademas, las zonas aledanas a la
parcela no contienen especies o comunidades de interés, debido en gran medida por la
fuerte degradacion del ecosistema.

FAUNA

Introduccion.

La fauna tiene una importancia clave, ya que supone un elemento integrante y
regulador de los ecosistemas, lo que le proporciona un valor desde el punto de vista
ambiental y econémico.

Como en el caso de la vegetacion, la fauna presente en la zona de estudio es la
caracteristica de esta bioclimatologia, y adaptada a la antropizacién del medio por la
gran extension de tierras de cultivo. La fauna presente es muy escasa y dispersa,
limitando la mayor parte de su ciclo vital a desarrollar su actividad en las orillas de los
cauces, y arroyos.

Debido a esta degradacion del medio natural, la fauna se localiza principalmente
en los rios y arroyos menos degradados, bordes de los caminos, y en mucho menor
medida, en terrenos de cultivo, debido sobre todo a la exposicion a los fitosanitarios y al
caracter cambiante del medio por las actividades agricolas.

Habitats faunisticos.

El estudio de la fauna se ha realizado en funcion de las formaciones vegetales que
proporcionan habitats potenciales para diferentes especies, entre estos héabitats
destacan:

- Cultivos de herbaceos, baldios, huertas y herbazales sin presencia de lefiosas. La
parcela objeto de estudio en su mayor parte son tierras de labranza con cultivo de
herbaceas, aunque actualmente no se encuentran formaciones herbaceas
cultivadas. En estos ecosistemas se desarrolla fauna que cria y habita, ademas de
la fauna que utilizan las areas abiertas para poder cazar y alimentarse.

- Cultivos intensivos lefiosos (Olivares). La agricultura intensiva del olivar es una
de las actividades econémicas mas importantes en la zona. El olivar intensivo es
una zona poco apropiada para el desarrollo de la fauna silvestre, principalmente
aquellos donde se recoge la aceituna con medios mecanicos que pueden ser
agresivos para la fauna.

- Cursosy cauces de agua. En el entorno del Rio Genil se conserva cierta vegetacion
de ribera, aunque bastante degradada. En el arroyo sin denominacién al Este de
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la zona de estudio también encontramos un pequeiio refugio para la fauna
silvestre, aunque presente un alto grado de degradacion.

Fauna potencial y proteccion legal de la fauna.

A través de la definiciébn de las caracteristicas del terreno, y de consultas
bibliogréficas, se ha podido definir la tipologia de fauna potencial que puede albergar la
zona de estudio y sus proximidades. El listado de fauna corresponde a aquel que mas se
adapta a los biotopos afectados por la construccion y funcionamiento de la planta de
tratamiento, obviando aquellas especies presentes en otros biotopos no alterados por la
actividad.

En el siguiente cuadro se detalla la fauna potencial presente en la zona de estudio,
ordenadas sisteméaticamente, utilizando el nombre comin y cientifico, el biotopo tipico
de cada especie y la posible amenaza que supone la construccién y funcionamiento de la
planta de tratamiento.

Para detallar el habitat se utiliza la siguiente nomenclatura:
R: Cursos de agua, acequias y canales.
Ch: Cultivos herbaceos, baldios, huertas y herbazales sin presencia de lenosas.
M: Zonas forestales (bosques isla y pastizal arbustivo).
Cl: Cultivos lefiosos de explotacion intensiva.
U: Medios antrépicos.

Por tltimo, el cuadro también muestra el estado de conservacién que presenta cada

especie, a través de las siguientes nomenclaturas:

e (CNEA) Catalogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto

439/90:

EN: En peligro de extincion.

S: Sensibles a la alteracion de su habitat.
- VU: Vulnerables.

- IE: De interés especial.

e (D. Aves) Directiva Aves. Directiva 79/409/CEE relativa a la conservacion de

aves, modificada por la Directiva 91/295/CE y la Directiva 97/49/CE, catalogando

las especies en funcion de sus anexos:
Anexo I (I): Especies de conservacion especial en referencia a su hébitat.
Anexo II (IT): Especies cazables.
Anexo III (I11): Especies catalogadas como comerciales.

e (D. hab) Directiva Habitats: Directiva 92/43/CEE relativa a la conservacion de
hébitats naturales y de la fauna y flora silvestres, modificada por la Directiva
97/62/CE, presenta la siguiente nomenclatura de conservacion:

- Anexo II (IT): especies que deben ser objeto de medidas para la conservacion de
sus habitats.

- Anexo IV (IV): Protegidas.

- Anexo V (V): objeto de medidas gestion.

¢ (C.Br) Convenio Relativo a la Conservacion de la Vida silvestre y del medio natural
en Euroopa o Convenio de Berna:

- Anexo II (IT): Especies estrictamente protegidas.
- Anexo III (IIT): protegidas pero de explotacion permitida si estan fuera de peligro.
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e (C. Bn) La convencion sobre la Conversacion de las Especies Migratorias de vida
Silvestre o convenio Bonn:
- Anexo I (I): Especies migratorias amenazadas.
- Anexo II (II): Especies que necesitan de medidas de gestiéon y conservacion.
e CITES: Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y
fauna y flora silvestre:
- Apéndice I: Especies en mayor riesgo de extincion.
- Apéndice II: Especies amenazadas pero no en peligro de extincion.
- Apéndice III: Especies con controles para su comercializacion.
e (UICN) Union Internacional para la Conservacién de la Naturaleza:
- Ex: extinto.
- CR: en peligro critico.
- EN: en peligro.
- VU: vulnerable.
- NT: casi amenazado.
- Lec: preocupacion menor.
- DD: datos insuficientes.
- NE: no evaluado.
e (LRN) Libro Rojo Nacional, utiliza una clasificaciéon basada en los criterios de la
UICN:
- Ex: extinto.
- E:en peligro de extincion.
- V:vulnerable.
- R:raro.
- I: Indeterminado.
- K: datos insuficientes.
- NA: no amenazado.
e LR. An Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados en Andalucia:
- CR: en peligro critico.
- EN: en peligro.
- LR:riesgo menor.
- LRm nt: casi amenazada.
- DD: datos insuficientes.

- RE: extinto.
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S 2 x|z2|8 =4 <Zt
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO R|m|cH|cL|u|amEnazas zZ| Z|=|3|5|8] 8| =
ANFIBIOS

Sapo comun Bufo Bufo X atropellos LC
Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi X|X |X destruccion y alteracion de habitats IE |11V (Il LC |NE
Rana comun Rana perezi X Contmainacion de las aguas LC

Destruccidn y alteraciond el habitat y
Ranita meridional hyla meridionalis X contaminacién quimica del agua IE IIV (Il NT

REPTILES

Galapago leproso mauremys leprosa X 1 \
Galapago americano Trachemys scripta X
Salamanquesa rosada Hemidactylus turcicus X 13 1l LC |NE
Salamanquesa comun Tarentola Mauritanica X IE 1l LC |NE
Lagartija colirroja Acanthodactylus erytrurus X Destruccidn del habitat IE 11l LC |NE
Lagarto ocelado Lacerta lepida X |X X |Destruccién del habitat LC
Lagartija ibérica Podarcis hispanica X |Destruccion de la vegetacion y refugios |IE 11l LC
Lagartija colilarga Psmmodromus algirus X Destruccidn de matorrales IE 1l LC |NE
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus X Destruccion de vegetacidn baja arbustiva |IE 11l LC |NE
Culebrilla ciega Blanus cinereus X Fragmentacion del habitat 13 11 LC
Culebra de herradura Coluber hippocrepis X X [X 13 1l LC
Culebra lisa meridional Coronella girondica X X Riesgo de atropellos 13 11} LC [NE
Culebra de escalera Elaphe scalaris X X Canalizacidn y talas de setos de rios 13 1l LC
Culebra de cogulla Macroprotodon cucullatus X|X |X Perdida pastizal natural IE 1l NT |[NE [DD
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus X [X |X Atropellos, destruccion y fragmentacion LC
Culebra viperina natrix maura X Degradacién de rios y zonas himedas IE 1l NE
Culebra de colar Natrix natrix X Degradacion de rios y zonas hiimedas IE 1l NE |L Rnt
Vivora hocicuda Vipera latasti X Atropellos NT V, U

AVES
martinete comuin Nycticorax nycticorax X Molestias en época repodructiva IE |1 1 R |LC LR, nt
Garceta comun Egretta garzeta X Alteracion cantidad y calidad del agua IE |1 1 NA
Garza real Ardea cinerea X Eliminacién de zonas de nidificacion IE 1] NA
Garza Imperial Ardea purpurea X Eliminacidn de zonas de nidificacion IE |I I VvV |LC VU
Cigliefia blanca Ciconia ciconia X [X X [Simplificacion del paisjae agricola IE | 1 \
Aguilicho lagunero Circus aeruginosus X X Perdida de habitat IE |I I
Aguilucho cenizo Circus pygargus X Destriuccion de nidos y perdida habitats [IE |l 1}
Busardo ratonero buteo buteo X |X IE I

Reduccidn y modificacion habnitat,
electrocucién y accidentes con

Cernicalo primilla Falco naumanni X X cosechadoras IE ]I 1} VvV [vU [vU
Cernicalo vulgar Falco tinnunculus X X [X [X IE |1, 11 |1l NA
Perdiz Roja Alectoris rufa X 1l 1l NA

Cambio de cultivos en zonas de
Codorniz comun Coturnix coturnix X invernada Il 1] NA
Rascon europeo Rallus aquaticus X Pérdiday alteracion del habitat 1l 1l NA
Polla de agua Gallinula chloropus X 1l 1l NA
Canastera Comun Glareola pratincola X X IE |I 1} V [VU [EN
Chorlitejo chico Chradrius dubius X Destruccidn del habitat y ruidos. IE 1l K DD
Avefria europea Vanellus vanellus X X Alteracion del habitat 1] 1 NA LR, nt

Especie en regresion, destruccion
Tortola comin Streptopelia turtur X|X X |X |habitat 1l 1l vV [vU [vu

Pérdia de habitat de especies
Cuco comun Cuculus canorus X parasitadas IE 1l NA
Lechuza comun Tyto alba X 13 1l 1l |NA
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AVES ii

Autillo Otus scops X X 13 1l 1l |NA
Transformacion y pérdida de habitaty

Mochuelo comun Athene noctua X |X atropellos IE [INLL NA

Carabo comun strix aluco X Reduccidn y pérdida de habitat 13 1l 11 |NA

Vencejo comun Apus apus X IE 11 NA

Vencejo palido Apus pallidus X 13 1l NA

Abejaruco comun Merops apiaster X X Pérdida de zona de nidificacién 13 1l NA

Abubilla Upa epops X X [Pérdida de habitat IE 1l NA

Calandria Melanocorypha calandra X Destruccidn de habitat IE | 1 NA

Terrera comun Calandrella brachydactyla X Destruccion de habitat IE |1 1l NA

Terrera marismefia alandrella rufescens X Destruccion de habitat IE I NA

Cogujada comun Galerida cristata X [X |X IE 1] NA

Cogujada montesina Galerida theklae Reforstacion de pastizales IE |l I NA

Golondrina comun Hidrundo rustica X X |[En declive 13 I NA

Avién comun Delichon urbica X IE I NA

Bisbita campestre Anthus campestris Declive por repoblaciones IE |I 1l NA

Lavandera boyera Motacilla flava X 13 1 NA

Chocin Trogodytes troglodites X Desaparicidn de sotos 13 1l NA
Ateracidn y destruccion de bosques de

Ruisefior comun Luscinia megarhynchos X |galeria 13 1l NA

Tarabilla comin Saxicola torguata X Roturacidn y destruccion de setos 13 1l NA

Collarba rubia oenenthe hispanica X X 13 1l NA

Mirlo comtn Turdus merula X I 11} NA
Destruccién o modificacidn vegetacion

Ruisefior bastardo Cettia cetti X ribera IE I NA
Destruccion o modificacion vegetacion

Buitron Cisticola juncidis X X ribera IE 1l NA
Destruccién o modificacién vegetacion

Buscarla unicolor Locustella luscinoides X ribera IE 1l NA
Destruccion o modificacion vegetacion

Carricero comun Acrocephalus scirpaceus X ribera 13 1l NA
Destruccién o modificacidn vegetacion

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus X ribera 13 1l NA
Destruccion o modificacién de zona de

Curruca carrasquefia Sylvua cantillans X X |[X [cria IE 1l NA
Destruccion o modificacién de zona de

Curruca cabecinegra Syvia malanocephala cria IE 1l NA
Destruccion o modificacién de zona de

Curruca mirlona Sylvia hortensis X cria 13 I NA
Destruccion o modificacién de zona de

Curruca mosquitera Sylvia borin X cria 13 1l NA
Destruccién-modificacién habitat

Herrerillo comin Parus caeruleus X X forestal IE I NA
Destruccién-modificacion habitat

Carbonero comun Parus major X X forestal IE 1l NA
Destruccién-modificacidn vegetacion

Oropendola Oriolus oriolus X ribera 1IE Il NA

Alcaudon comun Lanius senator Destruccién-modificacién zona de cria IE I NA

Rabilargo Cyanopica cyanorus X X Destruccion-modificacidn zona de cria IE 1l NA

Grajilla Corvus monedula 1l NA

Cuervo Corvus corax X [Cambio de usos de la tierra NA

Estornino negro sturnus unicolor X 11 NA

Gorrion comun Passer domesticus X X X NA

Gorrién moruno Passer hispaniolensis X 11} NA

Gorrién molinero Passer montanus X X IE 11} NA

Pinz6n vulgar Frigilla celebs X 13 11 NA

Verdecillo Serinus serinus X 11} NA

Vederdn comin Carduelis chloris X X 1T} NA

Triguero Milaria calandra X X |X 1l NA
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MAMIFEROS
Erizdn comin Erinaceus europaeus XX [X
Topo ibérico Talpa occudentalis X
Musarafia comun Crocidura russula X [X |X
Musarafiita Suncus etruscus X
Murcielago grande de Rhinolophus hipposideras Modificacidn de arroyos usados como
herradura subsp. Minimus XX zona de caza IE [llyIV
Murcielago mediterraneo
de herradura Rhinolophus euryale X IE [llyIV
Murcielago mediano de Modificacién de arroyos usados como
herradura Rhinolophus mehelyi XX zona de caza IE [llyIV
Murcielago ratonero Myotis natteri X X Transformacidn del paisaje IE [llyIV
Murcielago ratonero chico Transformacidn paisaje y destruccion de
o mediano Myotis blythii X X |zonas de caza IE [llyIV
Sellado inadecuado de las juntas de
dilatacion de puentes y otras
Murcielago hortelano eptesicus sertinus X [X |X |X]infraestructuras (Refugios) IE [IV
Murcielago comun Pipistrellus pipistrellus X X IE |VI
Murcielago de borde de
claro Pipistrellus khhlii X IE [llyIV DD
Eliminacion de bosques de riberay
Noctuo gigante Nyctalus lasiopteurus X |X X [arboles viejos IE [IV LR/nt |RE
Murcielago de cueva Miniopterus schreibersii X Péridia de zonas de caza IE [y IV]IL |1l | [LC
Conejo Oryctolagus cuniculus X |X LR/Ic
Liebre ibérica Lepus granatensis X |X |X
Lirén careto Eliomys quercineus X X X VyU
Topillo comun Pitymys duodecimcostatus X
Rata negra Rattus rattus
Rata comun Rattus norvegicus X X X
Ratén comin Mus musculus X
Ratédn moruno Mus spretus X
Raton casero Mus domesticus X X X
Ratén de campo Apodemus sylvaticus X
Zorro Vulpex vulpex XX [X X |X
Tejon Meles meles X 1 Lr/ lc
Gardufia Martes foina X Lr/ Ic
Comadreja Mustela nivalis X Lr/Ic
Turén Mustela putorius X
Gato montés Gelis silvestris X IE [IV 1l 1 |v Vy U
Meloncillo gerpestes inchneumon X Modificacidn de habitat y atropellos IE [IV 1 DD |NE
Gineta Genetta genetta X [X X 1l Lr/lc

Consideraciones finales sobre la fauna.

Del estudio de la fauna potencial del area de estudio se resuelve que las
actividades tanto de construccién como de funcionamiento de la planta de tratamiento,
van a producir un impacto moderado y compatible, ya que no existen especies faunisticas
asociadas directamente al perimetro de la zona de actuaci6én. Ademas, no existen
especies de interés especial reconocidas en el area de estudio.

1.6. Caracteristicas urbanisticas de los terrenos.

La parcela esti clasificada por el PGOU como suelo no urbanizable de caracter
natural o rural, zona denominada “Lomas de la Campifia”, siendo admisible este tipo de
instalacién incluida en “otras industrias”, de acuerdo con el articulo 12.6.18.3. b)ii de las
Normas Urbanisticas del PGOU.

Concretamente, la actividad industrial en suelo no urbanizable se encuentra
definida en el articulo 12.6.6 de la Ordenacién Pormenorizada del Suelo No Urbanizable,
quedando esta actividad encuadrada en el uso pormenorizado de “otras industrias” en el
articulo 12.6.6.2.e, por no estar perfectamente definida en el listado de usos, pero ser
considerada como una industria incompatible dentro del suelo urbano del municipio.
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La parcela vinculada a la actividad posee una superficie de 25.095 m2, superficie
mayor a los 20.000 m2 fijados como minimos por el articulo 12.6.6.4.b. del PGOU de
Ecija.

La superficie de ocupacioén de la planta es de 14.988 m2, menor a los 15.000 m2
limitados en el articulo 12.6.6.

La separacion a linderos de la planta con respecto a la parcela vinculada es mayor
oigual a 10 m.

2. CARACTERISTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS E
INSTALACIONES DE LA ACTIVIDAD.

La instalacion se ubica en el poligono 6, parcela 17, del paraje denominado Cortijo
del Montecillo Nuevo, en el término municipal de Ecija. La referencia catastral del paraje
es 41039A006000170000B0 vy el recinto donde se pretende ubicar la instalacion
corresponde al recinto ntimero 6, tierra arable (TA), con una superficie de 56,02 ha y una
pendiente media del 9,15%, segun la informacién alfanumérica SIGPAC asociada a la
parcela.

Leyenda

Distancia 2000 m F. Carreteros
Zona Policia Arroyos (100 m)

[ Perimetro Finca El Montecillo

|| Planta de Compostaje

NUEVA UBICACION PLANTA DE
‘COMPOSTAJE "EL MONTECILLO"
‘COLINDANTES

Escala: 1/10.000

Formato: A3

Sistema Coordenadas: ETRS89/UTM
zona 30N

El técnico
Ceferino Madero Quirds

Figura 8. Caracteristicas generales de la ubicacién de la planta.
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Figura 9. Zonificacién de planta

En cuanto a la instalacion tiene las siguientes caracteristicas generales:

PLANTA DE COMPOSTAJE

Capacidad de procesamiento | Lodos: 10.000 tn/afio

Biomasa astillada: 20.000 tn/ano
Superficies Zona de recepciéon: 805 m?2

Acopio lodos: 1.753 m?2

Acopio biomasa: 2.929 m?2

Plataforma de compostaje: 5.176 m?2
Zona de almacenamiento: 2.137 m2
Balsa de lixiviados y pluviales: 397 m2
Caminos de circulacion y acceso: 1.794,70 m?
Caracteristicas generales Superficie planta: 14.988 m?

Superficie construida: 22’5 m2
Superficie parcela vinculada: 25.095 m2

2. 1. Obras e instalaciones

La Planta de Compostaje estara formada por un solar perimetralmente cercado,
compuesto basicamente de varias zonas para acopio de materiales, lodos y biomasa, y
una plataforma de gestion o proceso donde se llevara a cabo el compostaje del mismo.

Ademéas contara con las instalaciones necesarias de agua, electricidad,
saneamiento, proteccidon contra incendios, etc., asi como con una bascula de pesaje de
camiones, un edificio/caseta de control, con equipo ofimatico para la gestion de la planta
y un laboratorio para realizar analiticas basicas, en la zona de recepcién, una red de
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drenaje y balsa para la recogida de lixiviados y pluviales y una red o viario de circulacion
por la instalacion.

El abastecimiento de agua se producirdA a través de un depodsito de
almacenamiento de agua de 30 m3, seiialado en planimetria, que se rellenara mediante
camiones cisterna, y de la reutilizacion de las aguas de la balsa de lixiviados. Se aporta
como documentacién adjunta certificado de la compania suministradora de agua (AQUA
CAMPINA) sobre la disponibilidad de los recursos hidricos necesarios.

El suministro de electricidad provendra de la instalacion de un grupo electrégeno
generador eléctrico de 13 kw de potencia.

2.2. Acondicionamiento del Solar

Dado el desnivel que presenta el terreno, sera necesario el nivelado de la parcela
para evitar posibles inundaciones o encharcamientos, factor que se ha tenido muy
presente a la hora del diseno de la Planta dotando a la misma con las debidas pendientes
que eviten este problema.

A continuacion se describen los trabajos necesarios para el acondicionamiento del solar.

1) LIMPIEZA Y DESBROCE DEL SOLAR

Como primera operacion a ejecutar en los terrenos para la implantaciéon de la
Planta se realizara un desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos.

El despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar la pequena vegetacion
erratica, asi como la capa vegetal formada por limos y tierras aluviales.

En definitiva, es todo aquel conjunto de operaciones necesarias para dejar la superficie
del terreno apta para la ejecucion de los trabajos de replanteo.

Al excavar la tierra vegetal se pondra cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se
utilizard maquinaria ligera e incluso, si la tierra estd seca se podran emplear
motoniveladoras.

La tierra vegetal obtenida se aprovechara para el relleno de la parcela, con el conveniente
extendido y nivelado.

La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad a las lineas de conduccion
eléctrica y de telefonia.

Las rampas de comunicacién entre niveles, tendran una pendiente maxima del ocho por
ciento (8%) en tramos curvos y del doce por ciento (12%) en tramos rectos.

La separacion entre maquinas que trabajan en un mismo tajo, sera como minimo de 30
metros.
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2) NIVELADO, RELLENO, EXTENDIDO Y APISONADO

Una vez limpiado el solar, para obtener el maximo aprovechamiento, mediante
taludes y terraplenes con pendientes naturales, asi como muros de contencion, se
realizara un nivelado, relleno, extendido y apisonado, ademés con la parte de desmonte
y relleno que sea necesaria.

Los taludes de la explanacion deberan quedar, en toda su extension, conformados de
acuerdo con lo que al respecto se senale en los planos.

Los perfilados de taludes que se efecttien para armonizar en el paisaje circundante deben
hacerse con una transicion gradual, cuidando especialmente las transiciones entre
taludes de distinta inclinacion.

En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearan para unirse entre
siy con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.

El acabado de los taludes sera suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del
terreno, sin grandes contrastes.

En cuanto a los rellenos, se ejecutaran con el aporte de tierras de suelo tolerable, para
alcanzar la cota rasante prevista en el proyecto.

Posteriormente se realizaran la compactacion, procedimiento mediante el cual se
aumenta la densidad seca de un terreno mediante la aplicacion de energia sobre cada
capa del mismo, mejorando asi su capacidad portante.

Las tierras se extenderan en tongadas de espesor uniforme que posteriormente se
compactan o densifican mediante procedimientos manuales o mecénicos.

El espesor de las tongadas esta limitado por la maquinaria de compactaciéon que se
emplea, el tipo de terreno y el grado minimo de compactacién que se desea alcanzar,
raras veces superior a 30 cm.

Una vez extendida la tongada se debe proceder, si es necesario, a su humectacion hasta
conseguir que el terreno tenga el contenido 6ptimo de humedad o el més préximo posible
a aquél. La humectacion se realizara con vehiculo cisterna.

Si la humedad natural del terreno de relleno es excesiva, superior a la 6ptima prevista,
es necesario proceder a su desecacidn, ya que dificilmente se alcanzaria la densidad
especificada en el proyecto aunque se aumente la energia de compactaciéon. Cuando el
exceso de agua procede de precipitaciones atmosféricas, puede realizarse la desecacion
natural mediante oreo. Si se trata de terrenos finos limo-arcillosos y su humedad esta
proxima al indice plastico no es valida la desecacidon por oreo y hay que proceder a su
estabilizacion mediante la adicién de cal, cenizas volantes, escorias o arenas.

Los procedimientos de colocacién y compactacion del relleno deben asegurar su
estabilidad en todo momento evitando ademas cualquier perturbaciéon del subsuelo
natural.
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Una vez conseguida la humectacion 6ptima, se procede a la compactacion de la tongada
por procedimientos mecanicos, normalmente mediante varias pasadas de la maquinaria
de compactacion, que pueden actuar por presion estatica, por efecto dinamico o por
vibracién.

El proceso de compactacion se definira en funcién de la compacidad a conseguir y de los
siguientes factores:

a) Naturaleza del material.

b) Meétodo de colocacion.

¢) Contenido de humedad natural y sus posibles variaciones.
d) Espesores iniciales y finales de tongada.

e) Temperatura ambiente y posibles precipitaciones.

f) Uniformidad de compactacion.

g) Naturaleza del subsuelo.

h) Existencia de construcciones adyacentes al relleno.

S6lo en caso de rellenos localizados y de muy pequenas dimensiones se realiza la
compactacion por medios manuales.

Con la compactacion se pretende alcanzar la densidad seca minima exigida en proyecto.
Esta densidad minima no suele ser inferior al 95% del Proctor normal.

3) FIRME DRENANTE

Toda la superficie zonificada para acopio de lodos de depuradora se ejecutara con
una terminaciéon mediante firme drenante, formado por zahorra procedente de gravera,
sin aristas vivas, de 50 cm de espesor, nivelada y dispuesta sobre una lamina
impermeable PEAD, de 1’5 mm de espesor. La plataforma de gestion o compostaje, ira
hormigonada en superficie con un espesor de 20 cm. El resto de la planta ira con el
mismo firme drenante, con un espesor de 40 ¢cm sin lamina PEAD. (Ver plano de detalles
constructivos adjunto a la presente memoria).

El firme drenante no se extender4 hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que debe asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si
en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se
corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.

No se extenderan ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de
compactacion de la precedente.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y
progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3
del ancho del elemento compactador.
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Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso
o desagiie, no permitan la utilizacion del equipo habitual, se compactaran con los medios
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.

Las irregularidades que excedan de unas tolerancias superior a 1/5 del espesor tedrico
seran corregidas, siendo necesario escarificar en una profundidad minima de 20 cm,
anadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar.

Las operaciones que conforman la ejecucion del firme drenante con zahorra procedente
de gravera (de cantos rodados) son las siguientes:

1) Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

2) Aportacion de material.

3) Extension, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada tongada.
4) Alisado de la superficie de la altima tongada.

La superficie del firme quedara plana y a nivel, con las rasantes previstas. Se alcanzara,
como minimo, el grado de compactacion previsto segin la norma NLT-108/72 (Ensayo
Proctor Modificado).

4) ACCESO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL

Con el fin de limitar y controlar el acceso a las instalaciones a personas, animales
y retener los posibles volados procedentes de los residuos, se dispondra un cerramiento
perimetral que dispondra, en la fachada principal de acceso (fachada oeste, orientada a
la carretera A-453), de un vallado de simple torsion en todo el perimetro restante (Ver
plano adjunto).

El cerramiento seréa de tres (3) metros de altura segiin detalle en planimetria adjunta.
Los postes se colocaran de centro y tiro, arranques y cambios de direcciéon en tubos de
las mismas caracteristicas que los intermedios, al menos cada 30 metros.

La puerta de acceso 1 (acceso principal) viene detallada en la planimetria adjunta. La
puerta del acceso 2 sera de doble hoja abatible y tendra una longitud total de 6 metros y
una altura de 3 metros. Se realizara con tubos y malla de simple torsion. Los anclajes se
haran de forma que sean estables y resistentes.

2.3. Zonificacion de la planta

La zonificacion de la planta sera la siguiente:
» Zona de recepcion y circulaciones.
» Zona de acopio de biomasa y producto terminado.

» Zona de acopio de lodos.
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» Plataforma de compostaje.

1) ZONA DE RECEPCION Y CIRCULACIONES

A la entrada de la instalacion si sittia un edificio/caseta de control, donde ira la
oficina y el laboratorio, dotada de equipo ofimético, para toma de registro y control de
los camiones con el material entrante, y bascula puente para el pesaje de los mismos.
Desde dicha zona de recepcion parte una red de viales o circulaciones que permiten el
transito de maquinaria por la instalacion.

Estas zonas se ejecutaran con una terminacion mediante firme drenante, formado por
zahorra compactada, nivelada y de 20 cm de espesor.

2) ZONA DE ACOPIO DE BIOMASA Y PRODUCTO TERMINADO

Estas zonas se ejecutardn con una terminacién mediante firme drenante,
formado por zahorra compactada, nivelada y de 50 cm de espesor.

3) ZONA DE ACOPIO DE LODOS

En la zona o explanada destinada al acopio de lodos de depuradora se dispondra
de un sistema de impermeabilizacién respecto al terreno natural, como medida de
prevencion medioambiental, que evite la posible percolacién y contaminacién por
lixiviados procedentes del material acopiado.

Esta zona estara compuesta por una barrera drenante de zahorra procedente de gravera
(sin aristas vivas) de 0,5 m, dispuesta sobre una lamina PEAD, de 1’5 mm de espesor,
segun especifica el Anexo I, del Real Decreto 1.481/2.001, de 27 de diciembre, por el que
se regula la eliminaciéon de residuos mediante depoésito en vertedero, para Vertederos
de Residuos No Peligrosos (figura siguiente), y sus modificaciones posteriores. Esta
barrera evitara las posibles filtraciones al subsuelo de los lixiviados, canalizando los
mismos hasta la balsa de lixiviados dispuesta para tal fin, que ird dotada de una bomba
de impulsién para el riego de las pilas de compostaje y las zonas verdes presentes en la
instalacién.
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FIGURA 2 .- VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
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4) PLATAFORMA DE COMPOSTAJE
La plataforma de compostaje estara elevada sobre el terreno y dotada de un canal
perimetral abierto hormigonado, que desagua a la balsa de lixiviados.

La plataforma de compostaje irA hormigonada con solera de hormigén armado de
espesor 20 cm, aumentando los niveles de exigencia normativa y evitando el deterioro
del firme por el continuo paso y trabajo de la maquinaria.

2.4. Sistema de evacuacion de aguas de proceso, pluviales y residuales

El sistema de captacion en la planta estd formado por una red perimetral
dispuesta sobre la zona de acopio de lodos y la plataforma de compostaje para la recogida
de aguas de proceso (lixiviados, riegos del material, etc.), y un sistema de canalizaciones
a favor de la pendiente para las aguas pluviales de la superficie ocupada por la planta,
que desemboca y vierte a una balsa, previo paso por dos arquetas con sistema separadora
de grasas. La balsa dispondra de una bomba sumergible, de 500 W de potencia, para la
reutilizacion de las aguas en la planta para la humectacion de las pilas de compostaje,
segun planimetria adjunta.

La evacuacion de las aguas residuales procedentes del aseo existente se realizara con una
fosa séptica estanca, reutilizando los lodos acumulados (no sufren ningin tipo de
depuracion-tratamiento més alla del experimentado en dicha fosa séptica) en la propia
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planta. La empresa promotora de la planta cuenta con las acreditaciones necesarias para
la retirada de este tipo de residuos (lodos de fosas sépticas).

2.5. Instalaciones y equipamientos

1) INSTALACION ELECTRICA

Se dispondra de suministro eléctrico que provendra de la instalacion de un grupo
electrogeno generador eléctrico de 13 kw de potencia para la alimentaciéon de las
instalaciones compuestas por una captacion, bomba de impulsion, y para la caseta de
control, laboratorio, bascula e iluminacion exterior de la planta (tres focos de 150 W
potencia).

2) AGUA Y RIEGO

Para el suministro de agua de la instalacion para el aseo de la oficina, se utilizara
un depdsito de agua independiente. Para el riego de la pantalla vegetal perimetral y los
puntos de riego distribuidos por la parcela en zonas verdes, se dispondra de una red
independiente conectada al deposito de 30 m3 para abastecimiento previsto, con tuberia
de polietileno de baja densidad de 20 mm de didmetro, con puntos de riego cada 5 m,
como minimo. Se aporta como documentaciéon adjunta certificado de la compania
suministradora de agua (AQUA CAMPINA) sobre la disponibilidad de los recursos
hidricos necesarios.

Para el riego de las pilas de compostaje, en el proceso productivo, se reutilizara el
agua de la balsa de lixiviados mas el aporte necesario a través del depoésito de agua
previsto.

3) INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La instalacion ira dotada de los medios de proteccion contra incendios definidos
en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, que tiene por objeto
establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben
cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso
de incendio, evitando su generacién, y en el caso de que esto suceda, limitando su
propagacién y posibilitando su extincion, con el fin de anular o reducir los dafios o
pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.

4) EQUIPAMIENTOS

En relacion al equipamiento de la Planta de Compostaje, se dota de:

> Edificio de control y laboratorio: Compuesto por dos casetas prefabricadas,
una para un despacho de oficina y laboratorio, con dimensiones de 4,00 metros
de largo, 2,25 metros de ancho, por 2,50 metros de alto, conformando una
superficie construida de 9,00 m2, y otra para aseo de minusvalidos, con
dimensiones de 2 m de largo, por 2,25 metros de ancho, por 2,5 metros de alto,
con una superficie construida de 4,5 m2.
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Estas se apoyaran sobre solera de hormigén armado, de 15 cm de espesor, sobre
mejora de terreno de 20 cm, e ird dotada de una acera perimetral de protecciéon
de 1 m de anchura de hormigén armado.

La estructura de base y cubierta seran electro-soldada, con vigas U-200
longitudinales.

El cerramiento sera de panel saindwich de 40 mm, con acabado pintura prelacada
ambas caras, tanto en fachada como en cubierta.

El suelo sera de tablero fenoélico antihumedad CTB-H 19 mm, con revestimiento
de PVC electrosoldado, para una sobrecarga de hasta 250 Kg/m2.

La puerta de acceso sera de 0,8 m de ancho por 2 m de altura, de hierro, reforzada
y forrada en panel. Dispondra de ventana corredera de dos hojas con cristal de 4
mm, en aluminio lacado blanco 1,00 x 1,00 m, con reja de seguridad en acero 1,00
X 1,00 m.

En cuanto a las instalaciones, la caseta estard dotada de instalacién eléctrica
monofasica 230 V, toma de tierra mediante pica de acero, punto de luz con
luminaria estanca con 2 luminarias tipo led de 36 W, enchufes para 1500 W,
punto luz exterior estanco de 60 W, luminaria de emergencia de 300 lamenes,
con rétulo de salida, y equipo de aire acondicionado/bomba de calor. También
estara dotada de toma de teléfono.

> Bascula puente: Para el pesaje del material de entrada y salida de la Planta, se
dotara a la misma de una bascula tipo puente empotrada, para pesaje de
camiones, con capacidad para 60 t y de plataforma de 14 m x 3 m.

v' ESTRUCTURA METALICA: El puente totalmente de acero, poseera una
estructura altamente resistente contando con seis puntos de apoyo (células de
carga). La plataforma de carga estara constituida por dos vigas longitudinales
de perfil IPE-500 unidas por viguetas transversales de perfil IPE-220, a las
que se sujetan por atornillado, las chapas de acero de 10 mm de espesor que
forman el suelo de la bascula puente.

En caso de sobresuelo, existiran rampas de acceso para los vehiculos,
construidas de hormigén, que deben tener una pendiente maxima del 10%.

La estructura metalica se apoya sobre 6 células de carga de 20 t, de doble
cortadura, que sustituyen con ventaja a las tradicionales, minimizando
desgastes y coste de mantenimiento preventivo.

La bascula esta provista de topes de oscilacion dispuestos en los laterales de
los extremos de las dos vigas longitudinales. Estan constituidos por el tope
propiamente dicho fijados a la obra de basamento y por dos tornillos que
permiten regular la holgura de oscilacion.
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v' CELULAS DE CARGA: Las células de carga estaran fabricadas bajo las
recomendaciones internacionales OIML R-60 Clase C, y poseeran certificado
de aprobacion. Tendran ademas las siguientes caracteristicas:

« Con doble cizalladura a compresion, que mejora la respuesta y el
retorno de senales.

« Con sistema autocentrante y de una tinica esfera de @ 76 mm.

« Células con aleacion niquel-cadmio, donde circuito y galgas
extensiométricas, se encuentra protegido contra la humedad,
alojado en el interior de una capsula de acero herméticamente
soldada con proteccion IP-68.

« Resistente a sobrecargas verticales del 150% y carga de ruptura
superior al 300% de la carga nominal.

v' TERMINAL DE PESAJE: Visor digital de peso, con teclado alfanumérico, que
contendra un programa de control de entrada y salida de camiones y
totalizador. También camiones en transito, clientes y proveedores. Emitira
tickets numerados de Entrada y Salida con Fecha, Hora, Peso Bruto, Tara y
Neto, Codigo de Cliente, de Producto, Totaliza existencias, etc. Con impresora
incorporada. Con fondo de escala a 60.000 Kg x 20 Kg, cumplira las normas
metrologicas OIML y H.44 para la Clase III y 3000 divisiones.

En cuanto a la cimentacion, estara compuesta por tres zapatas transversales,
con sus correspondientes placas de anclaje, marco de foso, de acuerdo a los
planos de montaje, con caracteristicas de cimentacion, adjunto en la memoria
de planos.

Dispondré de acometida de corriente a pié de instalacion y toma de tierra, con
resistencia inferior a cinco Ohmios, exclusiva para la bascula.

El ajuste de la bascula se realizara por comparaciéon, debiendo proporcionar
un camién no inferior a 20.000 Kg, pesado. La béscula debera poseer
certificado de aprobacion de modelo CE (homologacién), del cual se ha de
entregar una copia.

2.6. Equipos y medios auxiliares

Realizaremos el analisis y descripcidon de equipos y maquinarias presentes en la
instalacion asociados a los diferentes procesos y actividades que se realizan en la misma.

TRANSPORTE

El transporte de la materia prima, lodos y biomasa, se hace, en el caso de los
primeros, desde las EDARs hasta su destino, la planta de compostaje o las fincas de
aplicacion directa, normalmente mediante camiones articulados con cabeza tractora con
semi-remolque, en las EDARs donde se pueda acceder a la carga con dichos vehiculos, y
con camiones rigidos porta-contenedores en las demas, siempre dotados de cierres en la
parte superior, con el fin de evitar derrames y olores.
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En el caso de la biomasa, sera la empresa municipal o la promotora quien realice dicho
transporte hasta la instalacion segiin convenio.

ECILIMP, S.L. cuenta con autorizacién para la actividad de recogida y transporte de
Residuos No Peligrosos en la Comunidad Auténoma de Andalucia, registrado con el n°
203/09. Este documento se presenta en el anexo 4.

A continuacién se acompafia tabla resumen con el listado y caracteristicas de los equipos
de transporte que se podran adscribir al servicio (esta lista sera definitiva en fase de
funcionamiento), entre otros:

Matricula Identificacion del equipo Propiedad

5989-CHP Vehiculo tractor (tracto camién), 7.040 . 2003 Propio
marca MAN

4137-CMM Vehiculo tractor (tracto camibén), 7.165 26.500 2006 Propio
marca MAN, mod TG 360 A

R-0033-BCF Semi-remolque porta maquinas, 10.600 39.000 2008  Propio
marca Galucho.

R-6424-BBZ Semi-remolque basculante 7100 34000 2007 Propio

0638-HZZ Vehiculo aspira fangos equipado 10620 18000 2014 Propio
con equipo de succion-impulsion

Los semi-remolques o bafieras van provistos de equipo basculante, trampilla trasera con
doble cierre de seguridad y junta de goma para garantizar su estanqueidad. También van
provistas de un innovador sistema de cierre superior, compuesto de dos trampillas
longitudinales de aluminio rematadas con junta de goma y apertura giratoria sobre el
lateral de la bafiera, accionado por sistema hidraulico independiente. Este sistema de
cierre mejora la seguridad del transporte de los lodos, al evitar los derrames y los olores.
Asi mismo reduce los riesgos del conductor, al no ser necesario colocar manualmente la
lona de cobertura.

RECEPCION (PESAJE Y REGISTRO)

En la recepcion a Planta, se localiza un sistema de pesada propio para pesaje de
los camiones a su entrada, compuesto por bascula tipo puente empotrada, y registro, en
edificio o caseta de control, tipo prefabricada, descrita en el punto 3. 3. 2. 4. Instalaciones
y equipamientos, 4) Equipamientos.

COMPOSTAJE

Atendiendo el flujo del proceso de compostaje, una vez recepcionada y registrada
la materia prima en la instalacion, los equipos y maquinaria necesarios son:

1) ACOPIO: Tanto los lodos de depuradora, como la biomasa de parques y jardines,
se descargan en sus respectivas aéreas de acopio donde, ya sea por circunstancias
en que sea inviable su tratamiento directo, por falta de espacio en la plataforma
de tratamiento u operativa de la planta, o por consecuencia de situaciones
meteorologicas adversas o de otra indole, reposan y esperan a ser tratados.
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En este proceso, los camiones que transportan dichas materias primas son los
encargados de su acopio en el lugar que le indique el operario (zona de acopio o
plataforma de compostaje).

Puede ser necesario el extendido del material, para lo que se utilizara la pala
cargadora CASE Serie 400-420.

2) ASTILLADO DE LA BIOMASA: En la mayor parte de los casos, la biomasa no
vendra apta para su uso como agente de soporte o “bulking”, por lo que habra que
astillarla hasta conseguir una fraccion adecuada, de menos de 15 cm de largo y 2
cm de ancho o de didmetro.

La trituradora de fraccion vegetal, marca tipo WILLIBALD 3500, es €l equipo
encargado del desfibrado de la fraccion vegetal en bruto que llegue a la Planta.

3) MEZCLADO Y FORMACION DE LAS PILAS DE COMPOSTAJE: Una vez
el material es apto y las circunstancias idoneas, los lodos son mezclados con la
astilla en proporciones adecuadas, normalmente en una relacién volumétrica
astilla/lodo de 2/1, en funcién de la calidad y sequedad del lodo.

Esta operacion de mezclado permite rebajar el contenido de humedad del lodo
de un 80% inicial, a un 45-55% aproximadamente, 6ptima para el inicio de la
fermentacion. Con esta humedad ya es posible la constitucion de las pilas de
compostaje, con forma de prisma trapezoidal, de 2’5 metros de altura, con una
base de 4’5-5'5 metros, donde tiene lugar la fermentacion aerobia del residuo
mezclado.

En esta operacion, tanto para el mezclado del residuo, como para la formacién de
las pilas, se utiliza la pala cargadora CASE Serie 400-420.

4) VOLTEADO Y FERMENTACION: Una vez formadas las pilas, comienza la
fermentacion, la cual hay que mantener en condiciones adecuadas a través de
volteos de frecuencia variable. El volteo proporciona mayor aireacién, mayor
presencia de oxigeno, que acelera la descomposicion de la mezcla, la cual genera
a su vez altas temperaturas situadas en el intervalo de pasteurizaciéon (50°C y
70°C), lo cual permite la destruccién de organismos patogénicos entéricos
presentes.

En este procedimiento serd necesario medir los siguientes pardmetros:

- Temperatura. Se consideran 6ptimas las temperaturas del intervalo
40-60 °C para conseguir la eliminacién de patégenos, parasitos y semillas
de malas hierbas.

-  Humedad. En el proceso de compostaje es importante que la humedad
alcance unos niveles 6ptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es
mayor, el proceso se volveria anaerdbico, es decir se produciria una
putrefaccion de la materia organica. Si la humedad es excesivamente baja
se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es mas
lento. La practica te dice aproximadamente el grado de humedad, que
debe ser similar al de una esponja recién escurrida.

- pH. Influye en el proceso debido a su accién sobre microorganismos. En
general los hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las
bacterias tienen menor capacidad de tolerancia (pH= 6-7,5).
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- Conductividad. Es muy importante controlarla, ya que indica la
salinidad del compost, esta no debe ser superior a 2 uS/cm.

- Oxigeno. La concentracion de O2 es uno de los parametros que controla
la fermentacion aer6bica durante el proceso de maduracion de la materia
organica. Los niveles de oxigeno determinaran que las reacciones
quimicas sean las correctas.

Para la medida de los parametros anteriores se utilizara un medidor profesional
de pH/CE/TDS/T? disenado para realizar mediciones de pH, uS/cm, ppm (mg/1)
y temperatura (°C) de compost y semisélidos, provisto de una sonda de
penetracion con una longitud de, al menos, un metro.

En condiciones normales de operacion, las pilas se voltearan cada dos semanas,
en un ciclo aproximado de 5 volteos, oscilando este periodo de fermentaciéon unos
dos meses, tras el cual el compost esta practicamente formado.

Como en los procesos anteriores, se utilizara la pala cargadora CASE Serie 400-
420 para la realizacion de esta operacion de volteo.

5) MADURACION: El producto compostado pasara a la zona de maduracién para
proseguir con una segunda fase de descomposicion menos intensiva hasta
alcanzar el grado de maduraciéon adecuado para su comercializacion.

Para este proceso/traslado se utilizara la pala cargadora CASE Serie 400-420.

6) CRIBADO O REFINO: Finalizada la fase de maduracién, el compost pasa por
un sistema de cribado o afino donde se separa el compost afinado listo para
comercializar de la fraccion de rechazo compuesta de biomasa no desintegrada
en el proceso de compostaje, que saldra junto al rechazo de la criba y que podra
ser reutilizada junto con éste en sucesivos ciclos de compostaje como agente
bulking o estructurante.

Se utilizara una cribadora marca tipo DOPPSTADT SM620 PROFI, en principio
en régimen de alquiler.

7) ALMACENAMIENTO: El producto finalizado se almacena hasta su evacuaciéon
final a demanda.
Esta operacion se llevara a cabo con la pala cargadora y/o con una carretilla
elevadora.

8) EVACUACION FINAL: El objetivo principal serd la comercializaciéon del
producto, si bien también ser4 utilizado en las fincas propiedad de la empresa
promotora.

Para la evacuaciéon del producto de la planta, en funciéon de la cantidad
demandada por el cliente final, se utilizara la pala cargadora o la carretilla
elevadora.

Todo el personal implicado en las labores de tratamiento y compostaje en la Planta es
personal propio, en némina de Ecilimp, SL, especificamente contratado, formado y
destinado al manejo de maquinaria y el control del proceso para su correcta ejecucion.
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Los equipos y maquinaria utilizados en el proceso se detallan en la siguiente tabla:

Matricula Identificacion del equipo Carga Fecha Propiedad |

Neta (kg)

E-3752-BFC Pala cargadora marca CASE, 13325 13400 2007 Propio
Serie 400-420, y cazo alto de
volteo 3 m3.

E-7130-BFM  Equipo de cribado marca 16.000 17.000 2004 Alquilado
DOPPSTADT, modelo 620 SM

6258-HYS Volkswagen Amarok, con carro 3.040 750 2014 Propio

cuba para tratamiento contra
insectos, remolcada por coche.
- Linea de afino y ensacado -

- Equipo medidor profesional de Propio
pH/CE/TDS/T2

APLICACION DIRECTA

Como se ha indicado en apartados anteriores del documento, la aplicacion directa
sera un proceso secundario en la planta, incluso de inicio, s6lo se tiene previsto el
compostaje de lodos; no obstante, para la correcta aplicacion agricola de lodos en campo,
la empresa contara con los equipos necesarios que garanticen dicha aplicacion. Los
medios necesarios se compondran de, al menos:

- 1 pala cargadora destinada a aplicacion agricola (cargar camion y remolques
de lodo en fincas agricolas para su reparto);

- 1 camio6n repartidor de lodos y/o remolques repartidores destinados a la
distribucion o reparto del lodo en las fincas agricolas,

- una cuba aplicadora de fitosanitarios destinada a combatir insectos y moscas
durante la aplicacién agricola del lodo.

- 1tractor dotado de pala cargadora y aperos de labranza dedicado a aplicacion
agricola directa, concretamente al laboreo de la tierra una vez repartido el
lodo en el suelo.

A excepcion del camién y/o remolque repartidor de lodos, la empresa cuenta en
propiedad con el resto de maquinaria para la distribucién o reparto del lodo en las fincas
agricolas.

OTROS MEDIOS

Son destacados los medios, servicios, dotaciones, etc., que en cualquier momento
la empresa promotora, Ecilimp, SL, puede poner a disposicién de la instalacion, en caso
necesario.

Entre otros:

- Oficina central: Para la realizacion del servicio, Ecilimp SL dispone de sus
oficinas centrales en el mismo municipio de Ecija (Sevilla), a escasa distancia
de la planta de compostaje, con personal e instalaciones libres. Dicha
oficina cuenta con todos los medios ofiméaticos necesarios para la correcta
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realizacion del servicio, asi como del correspondiente personal administrativo y
técnico para el servicio.

- Equipos auxiliares: Distintos equipos y maquinarias que podrian
complementar a los ya existentes en la planta en caso de emergencia o rotura,
como grupos electrégenos, en caso de fallo eléctrico, maquinaria (palas
cargadoras, camiones, etc.), en caso de averias, etc.

- Servicios: Ecilimp, S. L., como empresa de servicios, tiene una plantilla proxima
a los 200 trabajadores y varias lineas de actividad/negocio que pueden
complementar los trabajos en la planta de compostaje, como su departamento de
obras y movimientos de tierras, con maquinaria, equipos, personal, materiales,
etc., el departamento de I+D, con el que se han disefiado y desarrollado
interesantes proyectos, con posibles usos en la planta de compostaje, como puede
ser el uso de macrofitas para el tratamiento de las aguas de la balsa de lixiviados,
etc.

2.7. Laboratorio.

Los servicios de laboratorio seran externalizados a empresa acreditada y
autorizada conforme a la norma EN ISO/IEC 17025, con la que se establecera un contrato
de servicios para dar cumplimiento a la legislaciéon competente.

En concreto, el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, sobre utilizacion de lodos de
depuracién en agricultura, y la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilizacién
de lodos de depuracion en el sector agrario, determinan los parametros a analizar del
lodo y el compost elaborado en la planta, ademés de la frecuencia de dichas analiticas y
la informacién que deben proporcionar los titulares de las depuradoras de aguas
residuales, las instalaciones de tratamiento de lodos de depuracion, los gestores que
realizan la aplicaciéon en los suelos de los lodos de depuracién tratados, asi como la
informacion que debe acompaiiar a todo transporte de lodos destinados a la actividad
agraria que se resumen en tabla siguiente:
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MUESTRED ¥ ANALISIS
Metales pesados Unidades
Cadmio mg'kg m.s.
Cobre mg'kg m.s.
Miguel mg'kg m.s.
Plomo mgikg m.s.
Zinc mgikg m.s.
Mercurio mgikg m.s.
Cromo mgikg m.s.
Parametros agronomicos Unidades
Materia seca %
Materia organica total % (sobre m.s.)
pH
CiN -
Mitrdgeno total % M (sobre m.s.)
Mitrdgeno amoniacal % MNH, {sobre m.s.)
Fasforo total mg P.Oc/kg m.s.
Potasio total mg K-O'kg m_s.
Calcio total mg Calfkg m._s.
Magnesio total mg MgOvkg m.s.
Hiermro - mg Fe.’kg m.s.
Parametros microbiologicos Unidades
Salmonelia* Presencia o ausencialZs g
Escherichia coli® uf.cig

Tabla 2. Parametros analiticos (Anexos II, ITII y IV de la Orden
AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilizacién de lodos de depuracioén en el
sector agrario)

4Método analitico Salmonella: Método horizontal para la deteccion de Salmonella spp
(UNE-EN ISO 6579)

5Método Analitico Escherichia coli: Método selectivo diferencial para el aislamiento de
coliformes (ISO 7251)

Asi, el Anexo II A, del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, determina que los
métodos de andlisis y muestreo a utilizar seran los oficialmente adoptados por la CEE
0, en su defecto, por Esparia, salvo para el caso de los metales pesados para los que se
seguira la metodologia indicada en el Anexo II C.

Dicho Anexo II C indica, en relaciéon a los métodos de anélisis, que el andalisis de los
metales pesados se efectuara tras una descomposicion mediante un dcido fuerte. El
método de referencia de analisis serd la espectrometria de absorcién atémica. El limite
de detecciéon para cada metal no deberd superar el 10 por 100 del valor limite
correspondiente.

En cuanto a la frecuencia de anélisis, el articulo 3, de la Orden AAA/107272013, de 7
de junio, determina que a los efectos de lo establecido en el articulo 4, del Real Decreto
1310/1990, de 29 de octubre, los lodos de depuracion tratados deberan ir acomparnados
de un documento de identificacion durante su transporte desde la instalacion de
tratamiento hasta las explotaciones agrarias en las que seran aplicados. Este
documento contendra la informacion referida en el anexo II; sera emitido y firmado
por la instalacion de tratamiento de los lodos de depuracion y firmado por los gestores
que realizan la aplicacion agricola.
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Por lo que, cada partida de lodos destinados a aplicacion agricola debera ser analizada y
cumplir con los parametros descritos anteriormente.

Asi mismo, el Anexo II A, del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, determina que
los lodos tratados deberan ser analizados cuando se considere acabado el proceso de
tratamiento y los resultados obtenidos en el andlisis de los parametros que se indican
en el punto 4 de este anexo, junto con la especificacion de los nombres y ubicacion de
las depuradoras, en su caso, y el de las Entidades locales u otros titulares, constituira
la documentacion que obligatoriamente acompanara a las partidas comercializadas
para su control en destino.

Por tanto, cada partida de lodos compostados también ira acompaiiada de sus
respectivas analiticas de control.

2.8. Servicios auxiliares

Como se indica en el punto anterior, el servicio de analiticas de laboratorio sera
subcontratado con un laboratorio acreditado (Ferboy, S. L., de Ecija, Sevilla).

3. PLAZOS DE INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS, CON DETERMINACION,
EN SU CASO, DE LAS FASES EN QUE SE DIVIDA LA EJECUCION.

Las obras previstas se iniciardn una vez se obtengan todos los permisos y
autorizaciones necesarias para su ejecucion. El plazo estimado de la duracién de las obras
es de 4 meses desde su inicio. La obra se ejecutard en una unica fase de ejecucion de
obras.

4. UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL DE SU OBJETO

Los principales materiales de la actividad que se plantea en la instalaciéon son los
residuos de lodos de depuradoras municipales y los residuos de restos de poda de la
vegetacion de los espacios urbanos publicos (biomasa). Actualmente existe un serio
problema con la gestion de estos residuos en los municipios por parte de los
ayuntamientos, puesto que, en general, no existen instalaciones capaces de admitir estos
residuos para valorizarlos posteriormente.

La Planta de Compostaje proporciona un valor afadido al principal residuo
generado por la depuracion de aguas residuales y restos de poda, mediante un
tratamiento sencillo, econdémico, ambientalmente correcto y con aporte energético
parcial de energia solar, que proporciona un material terminado para aplicacién directa
en la agricultura con un menor coste y un aporte de nutrientes al terreno, de forma
natural.

La valorizacion agricola de los biosolidos permite que un residuo (problema) se
transforme en un recurso (beneficio).
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Las cifras de produccion de biosdlidos son las siguientes:

Produccion de biosdlidos en Europa

Produccion Biosdlido
s an

Austria ] 266.100
Bélgica 1] 102,566
Dinamarca 1 140.021
Finlandia El 147.000
Francia E 1 910255
Alemania B 2.059.351 |
Grecia D 125.977
Irlanda 42.147
ltalia [:]1 070.080
Luxemburgo 7.750
Paises Bajos E ] 550.000
Espana | 759.915
Suecia El 210.000
Reino Unido E_ 1548019
Bulgaria | 20987
Republica Checa £l 220.700
Hungria El 128.380
Polonia £ 523674
Rumania 1] 137.145
Eslovenia | 19.434
Eslovaquia Il 54.780
TOTALTMS/ afio 9.050.181 Fuznta: WRC and RPA for the European Comision 2010

Produccion de biosdlidos en Espana

T
TMS/ afio

Andalucia ‘ 113.743
Aragén 28.527
Asturias (Principado de) [] 9.997
Balears (llles) E 20.333
Canarias El 16.910
Cantabria E] 21.021
Castillay Leén [ | 22.045
Castilla-La Mancha E 56.000
Cataluiia | 136,738
Comunitat Valenciana E 94.839
Extremadura | . 36.000
Galicia [ | 18.195
Madrid (Comunidad de) E 105.pso
Murcia (Regién de) E1 25.450
Navarra (Comunidad Foral da) || 7.300
Pais Vasco E 37.347
Rioja (La) i 5.250

TOTAL TMS/ afio 759.915

Fuents: Asociacién Espaiicla de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS) 2010

Las principales alternativas de gestion para los bios6lidos son:
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VENTAJAS:

* MENCR COSTE

+ APDRTE DE NUTRIENTES AL TERRENO
INCONVENIENTES:

+ CONDICIONADA FOR LA CLIMATOLOGIA
LODOS A EVACUAR *  POSIBLES EMISIONES DE OLORES

DE UNA EDAR

VENTAJAS:
INSTALACONES v ESTARILZACKIN 0% LOCO.
POST-TRATAMIENTO +  REDUCCION DE ORGANISMOS PATOGENGS
DELODOS INCONVENIENTES:
- + MAYOR COSTE DE TRATAMIENTO
COMPUSTAJ + DEPENDENCIA DE LA APORTACION DE UN ESTRUCTURANTE

CONTENIDO EN AGUA
VENTAJAS:
- 80 % ’NST“U;('(:"“ + REDUCCION DEL CONTENIDO EN AGLA EN LOS LODCS
FUGE VAN +  VALORIZACION ENERGETICA DE LODOS SECADOS

DELODOS INCOMVENIENTES:
SECA + ELEVADO COSTE DE TRATAMUENTO (MAYCR QUE COMSOSTAIE)
+  PARADAS POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO

VENTAJAS:

* CUANDO NOES POSIBLE NINGUNA OTRA ALTERNATIVA
INCONVENIENTES:

*  NOSEVALCRIZAN LOS LOOOS

+ ELEVADO COSTE DE GESTION

Por ello, se considera que la utilidad piblica o interés social de la actividad proyectada
queda sobradamente justificada.

5. VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA. PLAZO DE DURACION DE LA
CUALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA
ACTIVIDAD.

La viabilidad econ6mica del proyecto se basara en balance de ingresos y gastos.

Existe una tercera variable, cuantificable en parte que es la posibilidad que se abre a la
empresa ECILIMP S.L. de realizar una serie de actividades con mas facilidad que sus
competidores, sobre todo en lo que ha recogida de lodos en depuradoras del entorno se
refiere. Este aspecto, es tan importante que podria ocurrir que la planta en si trabaje con
pérdidas que serian compensadas ampliamente con la mayor actividad de la empresa
que posibilita para realizar recogidas y transportes de lodos desde las plantas
potabilizadoras de aguas hasta la planta de compostaje de lodos propiedad de la empresa.

Ademaés, la empresa ECILIMP S.L. también est4 dedicada a la recogida de material de
biomasa (vegetacion), material que se usa para la realizacion del compost.

Se parte que los aportes a la empresa anualmente sean de 10.000 tn/afo de lodos de
depuradora, y de 20.000 tn/afio de material de biomasa astillada.

Una vez finalizado el proceso de compostaje de las materias primas, se estima que
anualmente se pueden llegar a conseguir 7.500 tn/afio de compost terminado y listo para
su comercializacion, es decir, un 25% del peso del material de entrada.
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Los precios de compostaje de los lodos hasta conseguir el compost definitivo son los
siguientes:

- El precio descarga o coste de la Tn de lodos y biomasa es de 2,5 euros/Tn.
- El precio de venta de los lodos se estima en 25 euro/Tn a granel.

De esta forma, se prevé una admision de productos valorada en:
10.000 tn + 20.000 tn = 30.000 tn/afo x 2,5 €/tn = 75.000 €.

De igual forma, se prevé una venta de productos valorada en:
7.500 tn/ano x 25 €/tn = 187.500 €.

5.1. INVERSION PREVISTA Y AMORTIZACION.

La inversion requerida para llevar a cabo este proyecto se desglosa en los
siguientes apartados:

5.1.1. Estudios proyecto y primer establecimiento.

Este apartado retane los gastos del levantamiento topografico, anteproyecto,
estudio de alternativas, redaccion y direccion del proyecto, asesoria juridica, la licencia
municipal de obras y la licencia de actividad para el funcionamiento de la planta.

Los gastos ascienden a 16.300 €.

5.1.2. Inversién en planta.

La inversion se descompone en los activos fijos necesarios para la construccion y
posterior explotacion de la planta de tratamiento de RCD. Se desglosa en los siguientes
apartados:

a) Obra civil.

El coste de la obra civil viene reflejado en el capitulo de mediciones y presupuestos del
proyecto técnico correspondiente. Se estima un presupuesto de obra de 110.251,37 euros.

5.1.3. Gastos circulantes previstos.
a) Equipos e instalaciones de proceso.

En este punto se han contabilizado los costes derivados de la utilizacién, alquiler
e gastos derivados del funcionamiento de las instalaciones y de los equipos necesarios
para poder desarrollar el proceso.

1) Maquinaria fija de las plantas de clasificacion y tratamiento del proceso:
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Las maquinas pertenecientes a este grupo seria la astilladora mévil ........ 6.500 € /afno

b) Otros gastos.

1.- Gastos de PErSONAL.........cccueerieiiuieriiieiiieeie ettt ae s beesaeesaeeeaeesaee e 32.500 €
2.- COMDBUSTHIDIE......oeiiiiiecieecc e et e e e raeeeaes 12.500 €
3= GASTOS AIVEISOS. ..uveviiietrreeeeeiiieeeeeeeetrreeeeeetreeeeeeesarereeeessrereeseesssreeeessnsrreseeenn 8.500 €

¢) Adquisicion de terrenos.

En este caso, el terreno sobre el que se va a ubicar la planta es arrendado por la propiedad
actual a la empresa promotora. El valor estimado de arrendamiento anual es

Total gastos CIrCUIANTES.........coccviiriiierieecieeeeteee et 63.500 €
(6500 + 32500 + 12500 + 8500 + 3500)

5.1.4. Resumen.

B8NS3 6536 o FOR RO 126.551,37 euros (16300 + 110251.37)
Gastos circulantes previstos.........cccceeveeeveeeneennee. 63.500 euros.
Flujos de caja esperados.........cccceeevveeveenveenneennne 112.500 euros (187500 — 75000)

5.1.5. Estudio de Viabilidad.

Se considerara que la amortizacién de los bienes de inversion se realizara en cinco

(5) anos, lo cual supone una amortizaciéon de ....................... 25.310,27 euros/ano.
Gastos CIrCULANTES ........c.ceeeevviieeiieeeieeeceeeceee e 63.500,00 euros/ano.
Amortizacion de bienes (5 aN0S) .....ccceeeeeeervereeeeenveeeenn. 25.310,27 euros/ano.

Total gastos anuales ......cccceeeecreiincinccnncaceecencannns 88.810,27 euros/ano.
Flujo de caja previsto .....ccccccceeereeinnncrnncenncnnnnens 112.500,00 euros/aio.
TOTAL BENEFICIO ........cuuuueeernrrenreeeeeeeeeeeeeeeesens 23.689,73 EUROS/ANO.

5.1.6. Financiacién.

Las posibilidades de este proyecto estan sobradamente cubiertas con los recursos propios
de la empresa promotora.
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5.2. PLAZO DE DURACION DE LA CUALIFICACION URBANISTICA DE LOS
TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA ACTIVIDAD.

El plazo de duracién de la cualificacion urbanistica de los terrenos sera de 30 afios desde
el comienzo de la actividad.

6. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACION EN SUELO NO
URBANIZABLE, JUSTIFICACION DE LA UBICACION CONCRETA PROPUESTA Y DE
SU INCIDENCIA URBANISTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL.

Consultado el Plan General de Ordenaciéon Urbanistica, instrumento de
planeamiento general vigente, aprobado definitivamente de forma parcial por
Resolucion de la Comision provincial de Ordenacién del territorio y Urbanismo de fecha
23 de octubre de 2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo érgano
en su sesion de fecha 14 de mayo de 2010, la parcela esta clasificada por el PGOU como
suelo no urbanizable de caricter natural o rural, zona denominada “Lomas de la
Campina”, siendo admisible este tipo de instalacion incluida en “otras industrias”, de
acuerdo con el articulo 12.6.18.3. b)ii de las Normas Urbanisticas del PGOU.

El Plan General en su articulo 11.1.18 define los usos pormenorizados dentro del
uso global industrial. Asi, en el apartado 1.a) viii. Incluye las “Instalaciones de gestiéon de
los residuos sélidos urbanos y asimilables a urbanos”. En el epigrafe 3 de este mismo
articulo, se considera este uso como no compatible con el medio urbano del municipio
de Ecija.

Concretamente, la actividad industrial en suelo no urbanizable se encuentra
definida en el articulo 12.6.6. de la Ordenacién Pormenorizada del Suelo No Urbanizable,
quedando esta actividad encuadrada en el uso pormenorizado de “otras industrias”, por
no estar perfectamente definida en el listado de usos, pero ser considerada como una
industria incompatible dentro del suelo urbano del municipio.

Por todo ello se considera necesario implantar la actividad en suelo No
Urbanizable. Ademas, para la ubicacién concreta propuesta se han tenido en cuenta de
igual forma los siguientes aspectos que han condicionado su situacién final:

- Laactividad planteada puede ocasionar molestias en cuanto a olores producidos
por el transporte y tratamiento de los lodos de depuradora que se lleven a la
instalacion. Por ello, dentro de la finca, que se encuentra a grandes distancias de
edificaciones residenciales o nucleos urbanos (el mas cercano es Fuente
Carreteros que se encuentra a 2.300 m de distancia en linea recta) y la orografia
del terreno y vientos dominantes hacen que sea improbable que quede afectado
el nacleo poblacional.

-Por otro lado, dentro de la propiedad donde se ubica, se han tenido en cuenta
criterios de inundabilidad, dado los arroyos que circulan por la finca. Se ha
realizado un estudio hidroldgico hidrografico donde de justifica en un periodo de
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retorno de 500 afios a no inundabilidad de la superficie que ocupa la instalacion.
Se aporta plano de distancias a arroyos, zonas de policias y zonas inundables.

Leyenda

Distancia 2000 m F. Carreteros
Zona Policia Arroyos (100 m)
[ Perimetro Finca EI Montecillo

] Planta de Compostaje

NUEVA UBICACION PLANTA DE
COMPOSTAJE "EL MONTECILLO"
COLINDANTES

Escala: 1/10.000

| | Formato: A3

Sistema Coordenadas: ETRS89/UTM
zona 30N

El técnico
Ceferino Madero Quirds

- La ubicacion propuesta no posee ningin impacto visual desde la carretera de
acceso a la instalacion, 6 desde el niicleo poblacional de Fuente Carreteros, dada
la orografia del terreno. Queda completamente oculta frente a visuales desde del
exterior de la finca en la que se sitaa.

- El area de estudio tampoco esta declarada como Lugar de Interés Comunitario
(LIC), Zona de Especial Proteccion para Aves (ZEPA) o Zonas de Especial
Conservacion (ZEC).

- Resolucion de 7 de julio de 1.986, de aprobacion definitiva del Plan Especial de
Proteccion del Medio Fisico y Catalogo de Espacios y Bienes Protegidos de la
Provincia de Sevilla (P. E. P. M. F). Los terrenos objeto de estudio no se
encuentran dentro de ningin enclave de los contemplados en dicho Plan
Especial.

- Lazona objeto de estudio no se encuentra catalogada como monte o zona forestal,
puesto que se trata de una zona agricola (trigal), por lo que no se ve afectada por
lo establecido en la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia y Decreto
208/1.997, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucia, la Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 10/2.006 de
28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.
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7. MEDIDAS PARA LA CORRECCION DE LOS IMPACTOS TERRITORIALES O
AMBIENTALES.

7.1. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS.

7.1.1. Introduccion.

Esta parte del documento trata de definir el conjunto de medidas preventivas y
correctoras derivadas del estudio de los impactos asociados a la actuacion.

Los criterios usados para proponer las medidas correctoras son principalmente:

- No afeccion de la cubierta vegetal en las proximidades de la zona de actuacion.
- Integracion paisajistica de la planta de tratamiento.
- Prevencion de afecciones a la fauna.

7.1.2. Proteccion del aire.

Las medidas correctoras respecto a la calidad del aire van a ser diferentes en
funcion del momento en que se lleven a cabo, atendiendo principalmente a la fase de
construccion y a la fase de funcionamiento.

7.1.2.1. Proteccion de la calidad del aire en fase de construccion.

La afeccion a la atmosfera durante la fase de construccién se debe principalmente
a dos motivos:

- Emision de polvo y particulas en suspension.
- Emision de gases de escape de maquinaria y vehiculos.

La diferente naturaleza de estos dos tipos de afecciones hace que haya que
tratarse de manera diferente las medidas para minimizar sus emisiones.

7.1.2.2. Minimizacién de la generacion de polvo.

El impacto mas importante sobre la atmosfera durante la fase de construccion es
la emisién de polvo, considerando como tal las particulas del suelo que por el movimiento
de los vehiculos son puestas en suspension en la atmosfera. La principal medida
correctora consiste en realizar el riego periddico de las zonas de actuacion de las obras,
de manera que la humedad incremente la cohesion de las particulas del suelo y evite su
suspension a la atmosfera.

Debido a las caracteristicas climatologicas de la zona, la toma de esta medida
correctiva se realizara en las condiciones favorables para la formaciéon de polvo en
suspension (altas temperaturas y minimas precipitaciones), periodo que ocurre entre
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mayo y septiembre. Por tanto, el riego debera realizarse principalmente en época estival,
incrementando su acciéon cuando haya condiciones de vientos fuertes.

En conclusion, para evitar la emision de polvo se proponen las siguientes
medidas:

- Humidificacion y cubrimiento de cualquier material almacenado que sea
susceptible de generar polvo.

- Cubrimiento de los materiales transportados que sean susceptibles de genera
polvo. El transporte de materiales en volquetes es una de las principales fuentes
de emision de polvo y particulas. El cubrimiento del volquete mediante una lona
y el humedecimiento del material transportado son las medidas més econémicas
efectivas para reducir el impacto asociado por esta accion.

- Humidificacion de los materiales de la obra.

7.1.2.3. Control de la emisién de gases.

En cuanto a la emision de gases, la principal medida consiste en el correcto
mantenimiento de toda la maquinaria y vehiculos utilizados para llevar a cabo la obra.
Esta medida preventiva se puede completar mediante una adecuada planificacion de la
construccién, de manera que el uso de la maquinaria sea el minimo necesario.

Toda la maquinaria utilizada en la fase de construccion cumplira con las
normativas europeas referentes al ruido y emisiones.

El control de los gases y otras sustancias de los vehiculos se llevara a cabo
mediante el cumplimiento estricto de lo establecido por la Direccién General del Trafico
en lo referente a la Inspeccion Técnica de vehiculos (I.T.V.), debiendo tener todos los
vehiculos inspeccionados en fecha. Esta medida no es mas que el cumplimiento del
Decreto 3025/75 sobre la limitacion de la contaminacion atmosférica producida por
vehiculos automoéviles.

7.1.3. Proteccion de la calidad del aire en fase de explotacion.

Debido al tamafio de la actuacién y a las caracteristicas de funcionalidad del
proyecto durante la etapa de explotacion, las medidas preventivas respecto a la calidad
del aire, seran muy similares que durante la fase de construccion, ya que intervendra
principalmente camiones de transporte de lodos y maquinaria de movimiento de los
lodos durante la etapa de secado y almacenaje. Por lo tanto las medidas preventivas-
correctivas seran las mismas que durante la fase de construccion principalmente.

A estas acciones se sumara la posible afeccion de olores producido por los lodos
durante el tratamiento de los mismos. Pese a que no existen zonas residenciales que se
puedan ver afectadas por los olores de la planta, se prevé la instalacion de una pantalla
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vegetal en todo el perimetro de la planta de tratamiento, de manera que en la medida de
lo posible, los olores no traspasen el recinto de la planta de tratamiento.

7.1.3.1. Proteccion acustica.

La situacién de la actuacion, con una afeccién nula a zonas residenciales, ademaés
de las caracteristicas de las acciones que se van a llevar a cabo, hacen que las medidas
correctivas y preventivas a este respecto sean las minimas.

Fase de construccion.

Para prevenir el exceso de ruidos durante la fase de construccion, se tomaran las
siguientes medidas preventivas:

Uso preferente de maquinas con sistemas de atenuacioén del ruido.
Revisiones periodicas de la maquinaria y de los vehiculos, reglaje de los motores.
Fase de explotacion.

Las caracteristicas del trabajo que se desempena en una planta de tratamiento
hacen que las medidas preventivas relacionadas con el ruido sean idénticas a las tomadas
durante la fase de obras.

7.1.4. Geologia y geomorfologia.

Proteccion de la geologia, geomorfologia, litologia y medidas
geotécnicas.

Debido al tamafio y caracteristicas de la actuacion no se prevén medidas de
especiales referentes a la geologia y la geomorfologia de la zona, ya que las afecciones en
este sentido seran minimas.

Proteccion y conservacion de suelos.

Las principales afecciones que pueden producir impactos en el suelo seran las
relacionadas con el movimiento de maquinaria y el transito de vehiculos, ya que estas
acciones provocan la compactacion del suelo y la perdida de los horizontes superiores.
En funcién de las caracteristicas de la actuacion, las principales medidas propuestas son:

- Delimitacion del perimetro de la actividad de las obras.

- Recuperacion de la capa superior de tierra vegetal.

- Extendido de la tierra vegetal, procedente de acopios propios, sobre todas las
superficies a revegetar.

- Enmienda y abonos.

7.1.5. Proteccion del sistema hidrolégico superficial y subterraneo.

Proteccion del sistema hidrolégico superficial.
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La actuacion no contempla ninguna afeccion de relevancia sobre el sistema
hidrico superficial del entorno de la zona de construccion, ya que durante la fase de
disefio de las instalaciones se ha tenido en cuenta este factor y se ha buscado la situacion
que no afecte el ningin curso de agua superficial.

Pese a ello, la cercania de algunos cursos fluviales y la posibilidad de vertidos,
puede generar alguna afeccion que conlleve un impacto sobre este tipo de medios. Con
el objetivo de evitar estas afecciones se proponen las siguientes medidas preventivas-
correctivas:

- Dimensionamiento adecuado de la red de drenaje de las instalaciones. El sistema
de drenaje de la planta de tratamiento debera de dimensionarse para poder
evacuar toda el agua que llegue al perimetro de la misma.

- Construccion de una balsa de lixiviados que recoja todas las aguas procedentes
de las instalaciones de la planta de tratamiento de lodos, para evitar que los
lixiviados puedan afectar al medio hidrolégico superficial.

- Construccion de una fosa séptica. La fosa se ubicara en la zona de la caseta de
acceso y laboratorio para recoger las aguas residuales producidas por las
instalaciones. Para el dimensionamiento de la fosa se calculard para una
poblacion de 10 habitantes equivalentes, con un caudal estimado por trabajador
de 100 l/dia. Estimado el volumen de retencion de 10 dias, se tiene el volumen
necesario de la fosa, que sera de 10 m3.

Ademés, se establecerd una zona de acopio de residuos en la obra. Esta zona
tendra la funcion de punto limpio, donde depositar los diferentes tipos de residuos segin
su categoria y cumplira las siguientes medidas:

- Serade facil acceso para todo el personal de la obra, y presentara una senalizacion
apropiada.

- No interferira en el desarrollo normal de la obra, no obstaculizando el transito de
vehiculos y maquinaria en el recinto.

- El personal de la obra serd informado del tipo de residuos que genera cada
actividad y el correspondiente tratamiento, indicando el lugar indicado para
depositar dichos residuos.

Quedaran prohibidos los depésitos incontrolados fuera del recinto de la obra. Si
se detectase un deposito fuera del recinto de la obra, se procederéa a avisar al responsable
de la misma, que ordenaréa la inmediata retirada y restauracion de la zona afectada.

Respecto a los residuos generados y su tratamiento, son de aplicacion la Ley de
Residuos (Ley 10/1998), de 21 de abril, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986 Béasica de Residuos
Toéxicos y Peligrosos (modificado por el Real Decreto 952/1977, de 20 de junio) y la Orden
de 13 de octubre de 1989, por que se determinan los métodos de caracterizacion de
residuos toxicos y peligrosos, que desarrolla el Real Decreto 833/1988 y transpone los
métodos de caracterizacion establecidos en la Directiva 84/449.
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Se supervisara que se lleven a cabo las siguientes medidas para la correcta gestion
de los residuos en la zona de la obra:

- Losresiduos urbanos o asimilables seran recogidos y transportados por un gestor
de residuos no peligrosos autorizado por la Junta de Andalucia a un vertedero de
R.S.U. autorizado y controlado.

- Losresiduos inertes naturales que se puedan generar se utilizaran en las posibles
restauraciones vegetales a la finalizacién del proyecto, y aquellos que excedan,
seran recogidos y transportados a vertederos de inertes o a puntos de reciclaje
controlados.

- Los residuos vegetales procedente de los desbroces seran almacenados para
utilizarlos en las labores propias de la planta de tratamiento.

- Los residuos toxicos y contaminantes que se puedan generar durante la
construccion, se almacenaran en contenedores adecuados para cada tipologia de
residuo en el punto limpio, y se entregaran a gestores autorizados. Los residuos
toxicos y peligrosos seran envasados, etiquetados y registrados, para su posterior
eliminacion a través de un gestor autorizado y cumpliendo los articulos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Si fuera preciso almacenar residuos
peligrosos deberan llevarse las siguientes medidas:

» Almacenar cada tipo de residuo atendiendo a las indicaciones de la
etiqueta que lo acompaiia.

»= No mezclar residuos incompatibles entre si.

= Tapar los contenedores.

= Respetar los limites de tiempo para el almacenamiento.

» Depositarlos en un suelo impermeabilizado, evitando cualquier arrastre
que pudiera producirse por la lluvia.

= Evitar la contaminacién como resultado de derrames accidentales,
utilizando cubetas de retencion individuales para cada deposito, con un
10% del volumen del envase.

» La zona de almacenamiento de combustible debera cumplir lo dispuesto
en el Real Decreto 379/2001, d3 6 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de almacenamiento de productos quimicos y sus
instrucciones técnicas complementarias.

En todo caso quedara prohibido:

- El vertido de cualquier cantidad de aceites usados, combustibles, hormigo6n...en
aguas superficiales, en el suelo y en los sistemas de alcantarillado o evacuacién
de agua.

- El deposito o vertido de aceite usado, combustible, hormigoén... con efectos
nocivos sobre el suelo, asi como todo vertido incontrolado de residuos derivados
del tratamiento del aceite usado y combustibles.

Proteccion del sistema hidrologico subterraneo.
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Las principales medidas de proteccion de las aguas subterraneas se han aplicado
mediante el correcto disefio de las instalaciones. Las principales actuaciones a este
respecto son:

- Impermeabilizacién de toda la zona de las obras y futuras instalaciones de la
planta de tratamiento, impidiendo el vertido de aguas contaminadas sobre zonas
de recarga y la canalizacion de todas estas aguas a una balsa de tratamiento.

- Extremar las medidas de seguridad en vertidos peligrosos durante la fase de
construccion.

- No se permitira la realizaciéon de actuaciones sobre la zona de recarga de los
acuiferos.

- Se protegeran las zonas de recarga durante la fase de construcciéon y de
funcionamiento de la planta.

- Durante la fase de funcionamiento no se permitira la formacion de vertederos en
las zonas aledafias a las instalaciones, evitando que los lixiviados puedan alcanzar
las zonas de recarga.

~.1.6. Proteccion de la fauna.

La no presencia de especies de interés especial, asi como las dimensiones de las
instalaciones y la tipologia de la actividad de la planta, hacen que las afecciones a la fauna
sean muy reducidas. Sin embargo se tomaran las siguientes medidas para minimizar los
posibles impactos asociados:

- Se controlara el movimiento de la maquinaria, de manera que se limite el
movimiento fuera de los caminos y la zona de las instalaciones.

- Se proyectaran las tareas de construccion fuera de la época de primavera-verano,
principal periodo reproductivo para la mayoria de las especies afectadas.

Defensa contra la erosion, recuperacion ambiental e integracion
paisajistica.

Debido a que las actuaciones a llevar a cabo no van a provocar afecciones
relevantes sobre la erosion, el medio ambiental y el paisaje, aun asi se han proyectado
una serie de medidas para minimizar los impactos asociados a la actuacion planteada.

Desde el punto de vista paisajistico, las principales medidas planteadas iran
destinadas a minimizar las afecciones paisajisticas, y han sido tomadas en mayor medida
durante la fase de planteamiento y organizacién. Se ha proyectado la construccion en la
zona mas aplanada de la parcela, de manera que las actuaciones en la medida de lo
posible se adecuen a la morfologia del terreno. Ademas se ha proyectado una pantalla
vegetal en todo el perimetro de la planta de tratamiento, y en el disefio de las dimensione
se ha tenido en cuenta la posibilidad de que la planta de tratamiento esté enclavada en el
seno de una plantacion intensiva de olivar intensivo, de manera que en un futuro, la
planta de tratamiento ira ocultada por las lomas del terreno y por la plantacion intensiva
de olivar que se instalara en los alrededores de la zona de actuacion.
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7.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Exigencias legales.

Los alcances y objetivos del plan de vigilancia ambiental estan recogidos en la
legislacion de Impacto Ambiental segin el articulo 11 del Real Decreto 1131/88 que
recoge que el PVA establecerd un sistema que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras establecidas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

Los objetivos del PVA se establecen en el Articulo 26 del anteriormente citado Real
Decreto, y consisten:

- Vigilar que en relacién con el medio ambiente, la construccion se realice de

acorde a las medidas planteadas de proteccion y correccion.

- Evaluar la eficacia de las medidas de proteccion ambiental planteadas.

- Verificar la exactitud y correccion de la Declaracion de Impacto Ambiental.

Objetivos.

Los objetivos basicos son:

- Control ambiental de la obra, vigilando que se cumplan todas las medidas
propuestas para minimizar las afecciones ambientales sobre el medio.

- Definir los indicadores ambientales y llevar a cabo un seguimiento que permita
comprobar el grado de alteracion sobre el medio.

- Verificar los estandares de calidad de los materiales y medios utilizados en el
proyecto.

- Comprobar la eficacia de las medidas ambientales propuestas y asegurarse de su
correcta ejecucion.

- Detectar cualquier afeccion imprevista en el Estudio de Impacto ambiental, y
consecuentemente, tomar las medidas necesarias para evitarlas, minimizarlas y
compensarlas.

Fases y duracion.

El programa presenta dos fases claramente descritas en funciéon del momento en que
se llevaran a cabo:
- Fase de construccion e las obras, que se extiende desde el replanteo de las obras
hasta la recepcion y la entrega de la misma.
- La fase de funcionamiento, desde la recepcion de las obras hasta el periodo de
garantia que exija la administracion.

Misiones de la vigilancia ambiental.

Tanto el contratista como la direccion de la obra se aseguraran que se pongan a
disposicion todos los medios necesarios para el desarrollo del PVA. Donde las misiones
especificas basicas seran:

Mision del contratista.
- Conocer el analisis ambiental del proyecto de construccion, asi como el resto de
condiciones ambientales recogidas ene 1 pliego de prescripciones de la obra.
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- Elaborar el estudio de impacto sobre cualquier desviacion de la obra.

- Investigar cualquier aspecto que pueda cambiar desde el momento de la
redaccion del proyecto hasta el comienzo de la ejecucion de la obra.

- Elaborar un informe del Plan de Vigilancia Ambiental.

- Prevision de medidas de precaucién y control ambiental planteadas.

- Cumplir o desarrollar las actuaciones previstas en el PVA:

- Informar a la direccion de obra de las medidas necesarias para evitar la
contaminacién del agua por efecto de vertidos de sustancias contaminantes.

- Informar obligatoriamente a la direccién de obra sobre las medidas que han de
tomarse de prevencion los posibles restos arqueolégicos que puedan ser hallados
en la zona de obra.

Misiones de la direccion de la obra.
Los trabajos ambientales estaran a cargo de la direccién de la obra y son:

- Desarrollar y vigilar el desarrollo del proyecto y el cumplimiento del PVA para las
tareas de construccion.

- Informar al promotor de las medidas ejecutadas realizadas, o en caso de ser
necesario, la propuesta de alternativas.

- Estudiar cualquier afeccién ambiental derivada de cualquier modificacion del
proyecto inicial de la obra.

- Supervisar, controlar y recibir todos los materiales, condiciones de ejecucion y
unidades de obra relacionadas con el acabado formal de superficies nuevas, con
su acondicionamiento y el tratamiento estético y vegetal.

- Contactar con el contratista en el momento del replanteo para informar sobre los
condicionantes y requerimientos ambientales.

- Redactar el PVA definitivo sobre la fase de funcionamiento de la planta de
tratamiento.

Metodologia y seguimiento.

La realizacion del seguimiento se realizara en funcion de una serie de indicadores que
permitan estimar y cuantificar, la ejecucion de las medidas propuestas, existiran en este
sentido dos tipos de indicadores, que no son de aplicacion para todas las medidas:

- Indicadores de realizacion.

- Indicadores de eficacia.

8. COMPATIBILIAD CON EL REGIMEN URBANISTICO DE LA CATEGORIA DE
SUELO NO URBANIZABLE, CORRESPONDIENTE A SU SITUACION Y
EMPLAZAMIENTO.

Consultado el Plan General de Ordenacion Urbanistica, instrumento de
planeamiento general vigente, aprobado definitivamente de forma parcial por
Resolucion de la Comision provincial de Ordenacién del territorio y Urbanismo de fecha
23 de octubre de 2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo érgano
en su sesion de fecha 14 de mayo de 2010, la parcela esta clasificada por el PGOU como
suelo no urbanizable de caracter natural o rural, zona denominada “Lomas de la
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Campifna”, siendo admisible este tipo de instalacion incluida en “otras industrias”, de
acuerdo con el articulo 12.6.18.3. b)ii de las Normas Urbanisticas del PGOU.

El Plan General en su articulo 11.1.18 define los usos pormenorizados dentro del
uso global industrial. Asi, en el apartado 1.a) viii. Incluye las “Instalaciones de gestiéon de
los residuos s6lidos urbanos y asimilables a urbanos”. En el epigrafe 3 de este mismo
articulo, se considera este uso como no compatible con el medio urbano del municipio
de Ecija.

Concretamente, la actividad industrial en suelo no urbanizable se encuentra
definida en el articulo 12.6.6. de la Ordenacién Pormenorizada del Suelo No Urbanizable,
quedando esta actividad encuadrada en el uso pormenorizado de “otras industrias”, por
no estar perfectamente definida en el listado de usos, pero ser considerada como una
industria incompatible dentro del suelo urbano del municipio.

9. NO INDUCCION A NUEVOS ASENTAMIENTOS.

Con el desarrollo de la presente actividad no se favorece la proliferacion de
edificaciones que puedan suponer la instauracion de nuevos asentamientos en terreno
no urbanizable ya que no existe ningun tipo de construccién. El tnico espacio cerrado,
que es donde se haran las labores de laboratorio, y control de entrada y salida de
camiones, se realizaran mediante casetas prefabricadas.

10. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD.
ARTICULO 42.D DE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA.

Segun el articulo 42, en su apartado D de la LOUA, el promotor asume los
siguientes compromisos:

- Los correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de
suelo no urbanizable.

- Al pago de la prestacion compensatoria en suelo no urbanizable y constituciéon de
garantia, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el articulo 52.4 y 5 de la LOUA.

- Ala solicitud de licencia urbanistica municipal en el plazo maximo de 1 afio a
partir de la aprobacion del presente Proyecto de Actuacion.
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11. DATOS RELATIVOS EN MATERIA DE AGUA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO
42 DE LA LEY 9/2010 DE 30 DE JULIO, DE AGUAS DE ANDALUCIA.

11.1. AFECCION AL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

No existe afeccién al dominio puablico hidraulico. Las aguas procedentes del
proceso productivo vertidas a la balsa de lixiviados se reutilizaran para el riego de las
pilas de compostaje. Ademas, existe una fosa séptica de tipo estanca. No existira ningin
vertido. Los lodos de la fosa séptica se retiraran por empresa gestora autorizada. Segin
planimetria adjunta, la fosa séptica tiene un retranqueo mayor a 25 m sobre los linderos
de la parcela vinculada.

11.2. PREVENCION POR RIESGOS DE AVENIDAS E INUNDACIONES.

Se aporta como anexo al presente proyecto de actuacion ESTUDIO DE
INUNDABILIDAD de la parcela donde se ubica la instalacion, donde se puede
comprobar la no inundabilidad de la misma en un periodo de retorno de 500 afios a
través de métodos de analisis y metodologias empleadas para su estudio.

11.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HiDRICOS.

Las necesidades del agua en la instalacion son principalmente las siguientes:

- Humectacion para control de humedad de las pilas de compostaje. Mediante el
proceso de volteo y fermentacion de las pilas de compostaje la materia va
perdiendo humedad, que debe ser controlada para que los procesos quimicos que
debe sufrir la materia se realicen adecuadamente. Por ello, en determinados
momentos habra que incorporar humedad al proceso. El agua que se incorpore
a las pilas de compostaje provendra de la reutilizacion de las aguas de la balsa
existente, donde seran vertidos los efluentes generados en el proceso de
fermentacion, que son conducidos mediante una red perimetral de evacuacion de
aguas, y del aporte proporcionado por un depésito de agua preparado para tal
efecto, si fuera necesario. Todo ello dependera del punto de humedad del proceso,
que sera controlado minuciosamente, y de las lluvias que vayan produciéndose.
Con todo ello, se estiman las siguientes cantidades de aguas:

» Agua recuperada de efluente generado................... 3.333,4 m3/ano.
®  Agua necesaria €N PrOCESO......ccccvverrrrveerrveeessreersnnnes 3.942,0 m3/ano.

Con estos datos, el balance anual de agua de la planta en el proceso de compostaje
es de 608,6 m3/ano. Agua que tendra que ser aportada mediante el depésito de
agua preparado para ello, teniendo en cuenta la pluviometria producida en ese
periodo. Se aporta como documentacién adjunta certificado de la compaiia
suministradora de agua (AQUA CAMPINA) sobre la disponibilidad de los
recursos hidricos necesarios.
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- Riego de pantallas vegetales perimetrales a la instalacion, y uso de agua sanitaria
para el aseo. El agua procedera del deposito de agua preparado para suministrar
los caudales necesarios.

El agua proveniente de la balsa de lixiviados se reutilizara exclusivamente para la
humectacion de las pilas en su proceso de compostaje dentro de la instalacion.

11.4. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

Abastecimiento.

El abastecimiento de agua proviene, como se ha explicado en el punto anterior,
de la reutilizacion de las aguas de la balsa de lixiviados existente en la instalaciéon y del
deposito de agua provisto.

El agua proveniente de la balsa de lixiviados se reutilizaré exclusivamente para la
humectacion de las pilas en su proceso de compostaje. Se extraera a través de una bomba
sumergible de 500 w de potencia, que impulsara el agua a una cuba de un camién
cisterna, que sera el encargado del proceso de humectacion del compost.

El agua proveniente del deposito de agua, que sera rellenado mediante vehiculos
con cubas de almacenamiento de agua, se utilizara para el riego de las pantallas vegetales
perimetrales a través de una instalacion de riego prevista para ello, y para complementar
el agua necesaria para la humectacion de las pilas del proceso de compostaje, recargando
el camion cisterna preparado para ello.

Saneamiento.

El sistema de saneamiento de aguas en la planta esta formado por una red
perimetral dispuesta sobre la zona de acopio de lodos y la plataforma de compostaje para
la recogida de aguas de proceso (lixiviados, riegos del material, etc.), y un sistema de
canalizaciones a favor de la pendiente para las aguas pluviales de la superficie ocupada
por la planta, que desemboca y vierte a una balsa, previo paso por dos arquetas con
sistema separadora de grasas.

La evacuacion de las aguas residuales procedentes del aseo existente se realizara
con una fosa séptica estanca (no sufren ningin tipo de depuracioén-tratamiento). La
empresa promotora de la planta cuenta con las acreditaciones necesarias para la retirada
de este tipo de residuos (lodos de fosas sépticas).

Depuracidn.
En la instalacion no se produce ningtn proceso de depuracion de aguas.
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11.5 FINANCIACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

La ejecucion de las infraestructuras de la instalacion sera sufragada por la
empresa promotora en su totalidad.

En Ecija, 22 de mayo de 2017.

Fdo.: Ceferino Madero Quiros Fdo.: Antonio Garcia Carmona
Ingeniero de Montes. REPRESENTANTE DE ECILIMP, S.L.
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12. ANEXOS

- Nota simple de la finca registral.

- Dictamen ambiental de la Delegacion Territorial de Agricultura, Pesca y Medio

Ambiente en Sevilla sobre de la Autorizacién Ambiental Unificada en tramite.

- CIF DE LA EMPRESA. DNI REPRESENTANTE.

- RECIBO IBI PARCELA.

- DOCUMENTO DE OPCION DE ARRENDAMIENTO A LA EMPRESA PROMOTORA
POR PARTE DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS.

- CERFICICADO DE AQUA CAMPINA SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS
RECURSOS HIDRICOS NECESARIOS.

- ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DE LA ZONA.
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