PERFIL TRANSVERSAL

Cotc de -300 mm. de porcce de obro,
%6 recrocer® una vez efectuado el
montaje de o eatructurs @e lo BSacuis,

Entrusturo metblice,

Cota cerc o nivel con Goguler
perimetral * marco de fesc”,

Entrece ol foso,
beco de bombre

030

\ Mur ode conlencibn del foso
T

cprox. 30 ema meyer en funciSn
del tipo de lerrens.

Escalerc de occeso
con reconde de @ 20 mm.

en U empotroca en ko pared

|
|

£2.920

DETALLES Dt PLACA Db ANCLAJ:

tuerco y controtuercos en los

vorllas roscodes pora

DETALLE A

DETALLE A

Este cojilo es para manipular
la place de ancleje regulandola en
altura, con el hueco disponible pora

poder intreducir la llove fije.
De estc forma el nivel de la placo,
86 realize junte con el montaje de lo

esiructuro de lo biscula.
Uno vez requiade y niveloda Ies plocas

reguler en altura los pleces. 450
\ 400
\ 20mzz,
I\ "
Verillas #16 mm.
.
400 450
218
/ n/ P

Base de cpoyo en lo zopata pore
colocur debidomente los plocos de
encloje.

se sueldan 4 tromos de UPN-100,

y se les suelda las varlllos de 16 mm

0 por & servicio técnico, &

controtistc debe de rellencr dicho
cajilo con mertero de frogucdo répide
autonivelante

como previamente el pilar se cimentd
y fragub con los bostones y con los
placas de ancleje (suministro del
controtista), no hey problemes pare
motar lo estructurs metdlica de lo
bésculo y de esla forme garontizamos

un perfecto nivel con nuestro cporato
de maedicién Sptica

Observar que los Dostenes tieren en
el extrermo superiar rosca con tuerca
por encime de lo ploca y per debejo

OBRA CNIL: PLANTA Y PERFIL PARA TERRENOS BLANDOS
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PLANTA

OTA

CARGA EN LOS PUNTOS DE APOYO "P" DE 25 Tm.

HORMIGON HA-250

MARCO DE FOSO PERIMETRAL Y PICA DE PUESTA A TIERRA
DESNIVEL HACIA DESAGUE APROX. DE 5 %

ARQUETA DE ENTRADA A FOSO (BOCA DE HOMBRE) CON TAPA METALICA.
LA PROFUNDIDAD DE LOS PILARES DEPENDERA DEL TERRENO EN

BOCA DE MOMBRE CON PICA DE TIERRA < S0a
@) tubo de 50 mm. com guis. para coble de célde y cable de

tierrc por lo estructurc de © bSsculc.

t) tubo de 50 mmcen guio, para coble hoc

ocia el inosdor de
0.

peso y lierro exciusivo hocia tome de corrient

/ formando un cuedrodo de 450 X 450 mm. de esta.
1000
VISTA DE ESTRUCTURA SOBRE OBRA CIVI
\ r ) A
\/Sr\ . \/|H\J L VDA LIV
Cote de —300 mm. de porode de obro,
se recreceid una vez efeciuado el
montoe de G esiruciure de g DAscula.
Morce perimatral de feso L 70 x 70 mm Estructure_metsiico (biscuia) 0.00

o

Desnive

_ PERFIL LONGITUDINAL

5%

Conclizacitn meliice exclusiva & indapendients
a0 boscuo a indicodor de peso e« 50 mm

Morca peruretrol de fass L 70 x 70 mm /

14030 —_—l

PLANTA

PROYECTO ACTUACION PARA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LODOS Y BIOMASA EN FINCA
"CORTIJO DEL MONTECILLO NUEVO", POLIGONO 6, PARCELA 17 DEL T.M. DE ECIJA (SEVILLA).

INGENIERO DE MONTES:

CEFERINO MADERO AQUIRGS|

PLANO:

BASCULA PUENTE. DETALLE Y OBRA

PROPIETARIO:

ECILIMP, S.L.
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El presente documento es copia de su original del
o parclal, asT como cudlquler reproduccidn o cesldn aterceros,

quedando en todo caso prohlblda cualquler modificacidn unllateral del mismo.

que es autor el ingeniero Ceferino Madero Quirds. Su utilizacidn total
requeriré la previa autorizacldn expresa de su autor,






